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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ                                     
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ                               ΕΡΓΟ: «Βελτίωση και ενίσχυση 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                   υποδοµών ευρύτερα της  

  Οδού Φιλίππου» 
 

   ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
1. Εισαγωγή 
 

1.1. Έργο – µελετητής 

Το παρόν έργο αφορά την κατασκευή οδών στην ευρύτερη περιοχή της  οδού 
Φιλίππου και συγκεκριµένα: 

 

- της οδού Φιλίππου, πλάτους 14,00 µ. που έχει αφετηρία την οδό Γαληνού και 

καταλήγει στην οδό Χελµού  

- της οδού Χελµού πλάτους 10,00 µ. περίπου που έχει αφετηρία την Βεργίνας  και 

καταλήγει στην οδό Φιλίππου, που είναι δρόµος κυκλοφορίας και 

ποδηλατόδροµος 

-   της οδού Τερψιχόρης πλάτους 14,00 µ. µε αφετηρία την οδό Φιλίππου και 

κατάληξη στην οδό Σαγγαρίου  

- της οδού Σαγγαρίου µεταβλητού πλάτους που έχει αφετηρία την οδό Τερψιχόρης 

και καταλήγει στην οδό Καλλιπόλεως 

- της οδού Κεφαλληνίας που έχει αφετηρία την οδό Φιλίππου και καταλήγει στην 

οδό Σαγγαρίου 

- της οδού Ανδριανουπόλεως που έχει αφετηρία την οδό Κεφαλληνίας και 

καταλήγει στην οδό Σαγγαρίου και τέλος 

- της οδού Ζακύνθου που έχει αφετηρία την οδό Κεφαλληνίας και καταλήγει στην 

οδό Τερψιχόρης. 

 
Η παρούσα µελέτη αφορά την µελέτη σηµάνσεως και ασφάλισης των παραπάνω  

οδών. 
 

 
1.2. Κανονισµοί – Στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη 

 
� Το Π∆ 696/74 "Τεχνικές Προδιαγραφές Εκπόνησης Μελετών" 
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� Η υφιστάµενη µελέτη οδοποιίας για το σύνολο του αστικού οδικού δικτύου 

που περιλαµβάνεται στο έργο της επικεφαλίδας 

� Οι πινακίδες της πολεοδοµικής µελέτης αναθεώρησης της πόλης του 1995, 

όπου πλέον της ρυµοτοµίας, περιγράφονται και οι προβλεπόµενες χρήσεις γης, 

σε κλίµακα 1:1000 

� Το υφιστάµενο οδικό δίκτυο της περιοχής µελέτης καθώς και την εγκεκριµένη 

(από το έτος 2000) κυκλοφοριακή µελέτη της πόλης 

� οι ισχύουσες διατάξεις περί την κατασκευή δηµοσίων και δηµοτικών έργων 

� οι ισχύουσες διατάξεις περί προσπελασιµότητας κ.χ. των ΑΜΕΑ 

� οι ισχύουσες διατάξεις περί οριζόντιας και κατακόρυφης σήµανσης των οδών 

 

1.3. Αντικείµενο µελέτης 

Η παρούσα µελέτη εξετάζει και προτείνει την καταλληλότερη σήµανση – οριζόντια και 
κάθετη – για την ασφάλεια και ενηµέρωση των οδηγών και των χρηστών του οδικού δικτύου 
(πεζών και οδηγών ποδηλάτων). 

Η οριζόντια σήµανση περιλαµβάνει την σχεδίαση της διαγράµµισης και του άξονα των 
οδών Φιλίππου,  Τερψιχόρης, Σαγγαρίου, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου.  

Η κάθετη σήµανση περιλαµβάνει τις αναγκαίες και απαραίτητες πινακίδες αναγγελίας 
κινδύνου (π.χ. Κ-24), τις ρυθµιστικές πινακίδες (π.χ. Ρ-2, Ρ-40, Ρ28 κ.λ.π) και τις 
πληροφοριακές πινακίδες (π.χ. Π-21, Π-23, Π-60 κ.λ.π.), προκειµένου να είναι πλήρης η 
ενηµέρωση και η πληροφόρηση των οδηγών και των πεζών που θα κινούνται στην περιοχή. 
 
    

2. Ανάλυση και περιγραφή της µελέτης 
 
2.1 Οριζόντια σήµανση 
  Οι θέσεις της οριζόντιας σήµανσης  που θα κατασκευαστούν, αποτυπώνονται 
αναλυτικά στο συνοδεύον την παρούσα,  σχέδιο της Υπηρεσίας µε τίτλο «Σχέδιο Σήµανσης 
Οδών» µε αριθµό Τ.7 και περιλαµβάνουν τις διαγραµµίσεις στις θέσεις των οδών 
κυκλοφορίας για τις διαβάσεις πεζών και ποδηλάτων.   

 
2.2 Κάθετη σήµανση 

Η κάθετη σήµανση περιλαµβάνει τις πινακίδες για την υπόδειξη των επικίνδυνων 
θέσεων, των ρυθµιστικών και ειδικών ενδείξεων και τις πληροφοριακές πινακίδες. 

Οι θέσεις της κάθετη σήµανσης  στις οποίες θα τοποθετηθούν οι πινακίδες επί κατάλληλων 
ιστών, αποτυπώνονται αναλυτικά στο συνοδεύον την παρούσα,  σχέδιο της Υπηρεσίας µε 
τίτλο «Σχέδιο Σήµανσης Οδών» µε αριθµό Τ.7. 
 

∆ράµα Απρίλιος 2013 
      Ο συντάξας 
 

   Κιοσσές Ιωάννης 
τοπογράφος µηχανικός     

 


