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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.65.02 Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα

A.T. : 1

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με την συσσώρευση των αχρήστων

υλικών προς φόρτωση και την ταξινόμηση και αποθήκευση των χρησίμων υλικών.

 Για μεταλλικά κιγκλιδώματα.

 Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,35

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.15.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων
μεθόδων καθαίρεσης

A.T. : 2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε

οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου.

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των μέσων

κοπής του οπλισμού (με τα σχετικά αναλώσιμα), των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η

συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγεθών στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους

στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων

οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".

Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα

πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως

ΕΥΡΩ : 56,00 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : εξήντα και τριάντα δύο λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση 18 (>=5km),

με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά,

εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)

(0,21 + 0,03 = 0,24€/m3.km)      18  x 0,24 =    4,32

Συνολικό κόστος άρθρου 60,32

Ευρώ (Αριθμητικά) : 60,32

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α\Α02.1Σ Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες

A.T. : 3

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟΝ 1123Α

        Για τη γενική εκσκαφή, μετά της μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και

ημιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και  κλίσεως πρανών, σε νέο

έργο ή για επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και

των δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το υπάρχον έργο), για

οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο ή και με τα χέρια, εν ξηρώ ή μέσα σε νερό,

σύμφωνα με την Π.Τ.Π. Χ1 και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

        Με το άρθρο αυτό πληρώνεται επίσης η, ανάλογης σκληρότητας εδαφών, εκσκαφή:

- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 3.00 μ. μετά της μόρφωσης των

πρανών και του πυθμένα τους,

- για τη διευθέτηση χειμάρρων πλάτους μεγαλύτερου των 3.00 μ,

- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων,

- τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη συνέχεια των

γενικών εκσκαφών της οδού,

- για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 3.00 μέτρων,

- τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης των πρανών των

εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνεται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου
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- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover

        Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνεται η δαπάνη:

* προσέγγισης μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, εκσκαφής με οποιοδήποτε μέσο ή και με τα χέρια

και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, αποστράγγισης των υδάτων, μόρφωσης των παρειών, των πρανών και

του πυθμένα της σκάφης, σχηματισμού των αναβαθμών

* διαλογής, φύλαξης, φορτοεκφόρτωσης σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο (χωματοσυλλέκτη, αυτοκίνητο

κλπ) και μεταφοράς των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων

στο έργο (π.χ. κατασκευή επιχωμάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε

επιτρεπόμενες τελικές ή προσωρινές θέσεις, η δαπάνη του χαμένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων και

κάθε είδους σταλίας των αυτοκινήτων, η δαπάνη εναπόθεσης σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η

δαπάνη επαναφόρτωσης των προσωρινών αποθέσεων και εκφόρτωσης σε τελικές θέσεις, η δαπάνη

διάστρωσης και διαμόρφωσης των αποθέσεων σύμφωνα  με τις απαιτήσεις των όρων δημοπράτησης και

της περιβαλλοντικής μελέτης

* αποξήλωσης ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με συμπύκνωση ή με

τσιμέντο, αποξήλωσης πλακοστρώσεων, και καθαίρεσης συρματόπλεκτων κιβωτίων (SΕRAZANETI),

μανδροτοίχων από λιθοδομή, γενικών λιθοδομών και οπτοπλινθοδομών (θεμελίων ή ανωδομής),

κρασπεδορείθρων και στερεών εγκιβωτισμού, που βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών.

* απαιτούμενης αντιστήριξης των πρανών εκσκαφής όπου τυχόν αυτή απαιτείται καθώς και η δαπάνη

εκθάμνωσης κοπής, ξερίζωσης και απομάκρυνσης δένδρων ανεξαρτήτως περιμέτρου σε οποιαδήποτε

απόσταση.

* αντιμετώπισης πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, άσχετα εάν η

Υπηρεσία επιτρέψει βραχυχρόνιες διακοπές της, όπως περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ.

* συμπύκνωσης της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης οδοστρώματος" μέχρι του

βάθους που λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή

ορίζεται στο σχέδιο ΤΥΠΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ κ.λ.π. στα Π.Κ.Ε. σε βαθμό συμπύκνωσης που να

αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 90% της πυκνότητας που

επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή PROCTOR (PROCTOR MODIFIED, σύμφωνα με

τη δοκιμή AASHO T 180).

* κοπής υπάρχουσας ασφαλτικής στρώσης οδοστρωμάτων με κατάλληλες μεθόδους σύμφωνα με τους

λοιπούς όρους δημοπράτησης

* κάθε είδους σταλίας του μηχανικού εξοπλισμού και η δαπάνη αντιμετώπισης κάθε είδους δυσκολίας

για την εφαρμογή των μέτρων προσωρινής ή μόνιμης αντιστήριξης των πρανών των Cut and Cover και

των στομίων σηράγγων και Cut and Cover

* επανεπίχωσης (με προϊόντα εκσκαφών) θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της οδού, που οι

εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό και δεν υπάρχει απαίτηση συμπύκνωσης

* καθώς και κάθε άλλη δαπάνη ανεξαρτήτως δυσχερειών που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της

εργασίας, σύμφωνα και με τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, και την παρ. 6.2.1.1 της Π.Τ.Π. Χ1.

        Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεσης της

εργασίας σε μια ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύθηκαν από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή

άλλους τοπικούς περιορισμούς.

        Η επιμέτρηση θα γίνει με βάση τον πραγματικό όγκο των εκτελεσμένων γενικών εκσκαφών

γαιών και ημίβραχου με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των

εγκεκριμένων συμβατικών σχεδίων και το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Διευκρινίζεται ότι ουδεμία

αποζημίωση θα καταβάλλεται στον ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεπομένων από τη μελέτη

εκσκαφές εκτός εάν δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία με τεκμηριωμένους λόγους.

        Τιμή ανά κυβικό μέτρο γενικής εκσκαφής γαιών και ημιβράχου μετά της μεταφοράς των

προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση.

Για τη γενική εκσκαφή, μετά της μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και

ημιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και  κλίσεως πρανών, σε νέο

έργο ή για επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και

των δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το υπάρχον έργο), για

οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο ή και με τα χέρια, εν ξηρώ ή μέσα σε νερό,

σύμφωνα με την Π.Τ.Π. Χ1 και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

        Με το άρθρο αυτό πληρώνεται επίσης η, ανάλογης σκληρότητας εδαφών, εκσκαφή:

- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 3.00 μ. μετά της μόρφωσης των

πρανών και του πυθμένα τους,

- για τη διευθέτηση χειμάρρων πλάτους μεγαλύτερου των 3.00 μ,

- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων,

- τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη συνέχεια των

γενικών εκσκαφών της οδού,

- για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 3.00 μέτρων,

- τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης των πρανών των

εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνεται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου

- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover

        Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνεται η δαπάνη:

* προσέγγισης μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, εκσκαφής με οποιοδήποτε μέσο ή και με τα χέρια
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και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, αποστράγγισης των υδάτων, μόρφωσης των παρειών, των πρανών και

του πυθμένα της σκάφης, σχηματισμού των αναβαθμών

* διαλογής, φύλαξης, φορτοεκφόρτωσης σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο (χωματοσυλλέκτη, αυτοκίνητο

κλπ) και μεταφοράς των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων

στο έργο (π.χ. κατασκευή επιχωμάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε

επιτρεπόμενες τελικές ή προσωρινές θέσεις, η δαπάνη του χαμένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων και

κάθε είδους σταλίας των αυτοκινήτων, η δαπάνη εναπόθεσης σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η

δαπάνη επαναφόρτωσης των προσωρινών αποθέσεων και εκφόρτωσης σε τελικές θέσεις, η δαπάνη

διάστρωσης και διαμόρφωσης των αποθέσεων σύμφωνα  με τις απαιτήσεις των όρων δημοπράτησης και

της περιβαλλοντικής μελέτης

* αποξήλωσης ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με συμπύκνωση ή με

τσιμέντο, αποξήλωσης πλακοστρώσεων, και καθαίρεσης συρματόπλεκτων κιβωτίων (SΕRAZANETI),

μανδροτοίχων από λιθοδομή, γενικών λιθοδομών και οπτοπλινθοδομών (θεμελίων ή ανωδομής),

κρασπεδορείθρων και στερεών εγκιβωτισμού, που βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών.

* απαιτούμενης αντιστήριξης των πρανών εκσκαφής όπου τυχόν αυτή απαιτείται καθώς και η δαπάνη

εκθάμνωσης κοπής, ξερίζωσης και απομάκρυνσης δένδρων ανεξαρτήτως περιμέτρου σε οποιαδήποτε

απόσταση.

* αντιμετώπισης πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, άσχετα εάν η

Υπηρεσία επιτρέψει βραχυχρόνιες διακοπές της, όπως περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ.

* συμπύκνωσης της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης οδοστρώματος" μέχρι του

βάθους που λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή

ορίζεται στο σχέδιο ΤΥΠΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ κ.λ.π. στα Π.Κ.Ε. σε βαθμό συμπύκνωσης που να

αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 90% της πυκνότητας που

επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή PROCTOR (PROCTOR MODIFIED, σύμφωνα με

τη δοκιμή AASHO T 180).

* κοπής υπάρχουσας ασφαλτικής στρώσης οδοστρωμάτων με κατάλληλες μεθόδους σύμφωνα με τους

λοιπούς όρους δημοπράτησης

* κάθε είδους σταλίας του μηχανικού εξοπλισμού και η δαπάνη αντιμετώπισης κάθε είδους δυσκολίας

για την εφαρμογή των μέτρων προσωρινής ή μόνιμης αντιστήριξης των πρανών των Cut and Cover και

των στομίων σηράγγων και Cut and Cover

* επανεπίχωσης (με προϊόντα εκσκαφών) θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της οδού, που οι

εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό και δεν υπάρχει απαίτηση συμπύκνωσης

* καθώς και κάθε άλλη δαπάνη ανεξαρτήτως δυσχερειών που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της

εργασίας, σύμφωνα και με τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, και την παρ. 6.2.1.1 της Π.Τ.Π. Χ1.

        Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεσης της

εργασίας σε μια ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύθηκαν από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή

άλλους τοπικούς περιορισμούς.

        Η επιμέτρηση θα γίνει με βάση τον πραγματικό όγκο των εκτελεσμένων γενικών εκσκαφών

γαιών και ημίβραχου με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των

εγκεκριμένων συμβατικών σχεδίων και το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Διευκρινίζεται ότι ουδεμία

αποζημίωση θα καταβάλλεται στον ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεπομένων από τη μελέτη

εκσκαφές εκτός εάν δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία με τεκμηριωμένους λόγους.

        Τιμή ανά κυβικό μέτρο γενικής εκσκαφής γαιών και ημιβράχου μετά της μεταφοράς των

προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,40

(Ολογράφως) : τρία και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων

A.T. : 4

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και

πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με

προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,80

(Ολογράφως) : δεκαέξι και ογδόντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.65.04.01 Αποξήλωση και αποθήκευση παιχνιδιών - εξοπλισμού παιδικής χαράς

A.T. : 5

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση παιχνιδιών - εξοπλισμού παιδικής χαράς, οποιουδήποτε τύπου δραστηριοτήτων, σχεδίου

και διαστάσεων, με την συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση - μεταφορά (περιλαμβάνεται

στην τιμή) και την ταξινόμηση, αποθήκευση των χρησίμων υλικών και μεταφορά τους (περιλαμβάνεται

στην τιμή) σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία.

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 50,00

(Ολογράφως) : πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Γ02.1 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους

A.T. : 6

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 3211Β

Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", με

συμπύκνωση κατά στρώσεις μεγίστου συμπυκνωμένου πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη

μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,

- η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

- η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη

γεωμετρική επιφάνεια.

Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά την κατασκευή

της στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης βάσης μεταβλητού πάχους.

ΕΥΡΩ : 11,50 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : δεκαπέντε και ογδόντα δύο λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση 18 (>=5km),

με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά,

εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)

(0,21 + 0,03 = 0,24€/m3.km)      18  x 0,24 =    4,32

Συνολικό κόστος άρθρου 15,82

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,82

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.04 Καθαιρέσεις πλινθοδομών

A.T. : 7

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2222

Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδους. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως

απαιτούμενα ικριώματα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των

προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01

"Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός".

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,70

(Ολογράφως) : δεκαπέντε και εβδομήντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.60 Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων

A.T. : 8

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236

Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων (μοκέτες κλπ), με πλήρη

απόξεση/αφαίρεση της στρώσης συγκολλητικού υλικού με φλόγιστρο, διαλύτες ή αποξεστικά εργαλεία

και μεταφορά των υλικών αποξήλωσης προς φόρτωση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,20

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.49.7.ΣΧΕΤ Αποξήλωση και αποθήκευση ελαστικού  δαπέδου ασφαλείας   (για παιδικές χαρές)

A.T. : 9

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934

   Αποξήλωση και αποθήκευση ελαστικού  δαπέδου ασφαλείας   (για παιδικές χαρές)

Η εργασία θα περιλαμβάνει την αποξήλωση με προσοχή και τον καθαρισμό των ελαστικών πλακών,τη

φόρτωσή τους,τη μεταφορά τους και την αποθήκευσή τους σε αποθηκευτικό χώρο που θα υποδείξει η

Υπηρεσία

Αποξήλωση, φόρτωση, μεταφορά και αποθήκευση ενός μ2 ελαστικού  δαπέδου ασφαλείας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,00

(Ολογράφως) : τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.05.10 Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm

A.T. : 10

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με

σήμανση CE, για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εμβαδού

ετοίμου φύλλου άνω των 0.72 m2, επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός

τιμολογείται ιδιαιτέρως).

Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους

τοποθετήσεως.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου

μικρότερου από  0.72 m2, οι τιμές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12

προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου 78.05.13.

 Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,80

(Ολογράφως) : δεκαέξι και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.31 Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος

A.T. : 11

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6118

Κατασκευή μεταλλικού σκελετού για την τοποθέτηση μη φέροντος τοιχοπετάσματος με

ή χωρίς ανοίγματα (εκτός ψευδοροφών), σύμφωνα με την μελέτη, σε οποιοδήποτε

ύψος από το δάπεδο εργασίας, από απλές στραντζαριστές διατομές γαλβανισμένου

μορφοσιδήρου ή διατομές στραντζαριστής λαμαρίνας (στρωτήρες, ορθοστάτες, κλπ),

στερεωμένες με γαλβανισμένα εκτονούμενα ή χημικά βύσματα και γενικά

μορφοσίδηρος, στρατζαριστές διατομές, βύσματα, σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς

και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερεώσης.
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Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,80

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.12 Γωνιόκρανα προστασίας ακμών τοιχοπετασμάτων από γυψοσανίδες

A.T. : 12

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6116

Γωνιόκρανα από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,00 mm, κατάλληλα διαμορφωμένη,

διατομής 30x30 mm, τοποθετούμενα για προστασία των κατακόρυφων ακμών γωνιών

τοιχοπετασμάτων, στερεούμενα με γαλβανισμένες βίδες, στον μεταλλικό σκελετό του

τοιχοπετάσματος.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,90

(Ολογράφως) : τρία και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.23 Καθαίρεση επιχρισμάτων

A.T. : 13

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2252

Καθαίρεση επιχρισμάτων (ασβεστοκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων,

μαρμαροκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων και

θηραϊκοκονιαμάτων), οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος

εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των αρμών και η συσσώρευση των

προϊόντων προς φόρτωση. (τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m3/m2), σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.21 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα

A.T. : 14

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7121

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους

2,5 cm, σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή

(λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε

στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που

παρασκευάζονται επί τόπου".

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό

εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,50

(Ολογράφως) : δεκατρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\32.01.04.02 Κατασκευή ράμπας

A.T. : 15

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214

Κατασκευή ράμπα πρόσβασης ΑΜΕΑ. Ανάλογα με την υψομετρική διαφορά που πρέπει να καλυφθεί, θα

κατασκευαστεί ράμπα με ανάλογη κλίση και ανάλογο μήκος, σύμφωνα με τη νομοθεσία και την ομαλή

προσαρμογή της ράμπας στα υφιστάμενα επίπεδα. Ανά 10μ. παρεμβάλλεται επίπεδο τμήμα μήκους

1,50μ.  Θα κατασκευαστεί στρώση από θραυστό υλικό λατομείου πάχους τέτοιου, ώστε να

κατασκευαστεί στη συνέχεια, πλάκα σκυροδέματος C16/20 πάχους 0,15μ. και πλάτους 1,30μ.,
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οπλισμένη με δομικό πλέγμα Τ131, καθώς και πλευρικά τοιχεία, όπου χρειάζεται, από Ο/Σ με

κατάλληλο οπλισμό. Το δάπεδο της ράμπας θα πρέπει να είναι από αντιολισθητικό, ομοιογενές,

σταθερό με αντοχή στην χρήση και τις καιρικές συνθήκες, με μικρή αντανακλαστικότητα και ευκολία

στον καθαρισμό και τη συντήρηση. Η υφή του δαπέδου να μη δυσχεραίνει την κίνηση των αμαξιδίων

και των ατόμων με πατερίτσες, μπαστούνια ή άλλα βοηθητικά μέσα. Καθ’ όλο το μήκος της ράμπας θα

τοποθετηθούν κιγκλιδώματα αντιστήριξης, όπου απαιτείται.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ 1.950,00(χίλια εννιακόσια πενήντα ευρώ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.950,00

(Ολογράφως) : χίλια εννιακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β51 Πρόχυτα κράσπεδα  από σκυρόδεμα

A.T. : 16

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2921

Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής πλάτους 0,15

m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με απότμηση,

ευθυγράμμων ή καμπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων,

κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε βιομηχανική εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση,

αποκλειομένης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους.

Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 "Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων

καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην του σκυροδέματος

της βάσης έδρασης,

- η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια

οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 m, με λεία

επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς πρίσματος διατομής

0,10x0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισμός τους και η αρμολόγησή τους με

τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m3 άμμου.

Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η οποία

επιμετράται ιδιαιτέρως.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,60

(Ολογράφως) : εννέα και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C

A.T. : 17

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής

διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης

σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον

και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με

την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου

ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων

κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών

Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη

μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται

στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του

οπλισμού.

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν

λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις

τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα

επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το

ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα

υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση
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των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα

3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν

γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει

ζυγολογίου.

          |           Πεδίο εφαρμογής                    |

__________|______________________________________________|______________________

  Ονομ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ.

διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο

  (mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m)

__________|________|________________|____________________|_________|____________

          | B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         |

__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________

  5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154

  5,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187

  6,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222

  6,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260

  7,0     |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302

  7,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347

  8,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395

 10,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617

 12,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888

 14,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21

 16,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58

 18,0     |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00

 20,0     |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47

 22,0     |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98

 25,0     |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85

 28,0     |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83

 32,0     |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31

 40,0     |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86

Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου,

διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:

Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις

διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ

Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.

Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα

συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.

Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το

δάπεδο εργασίας.

Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων

ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).

Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .

 Δομικά πλέγματα B500C.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου

σύμφωνα με την μελέτη.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,01

(Ολογράφως) : ένα και ένα λεπτό

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.45 Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων

A.T. : 18

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873

Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών ή από τσιμεντοειδή υλικά στηριγμάτων

(αποστατήρες) χαλυβδίνου οπλισμού στοιχείων από σκυρόδεμα, για την επίτευξη της

προβλεπόμενης από τους κανονισμούς και την μελέτη επικάλυψης του οπλισμού, σε

οποιαδήποτε τμήματα του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας ξυλοτύπου.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,20

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.05.04 Σκυροδέματα μικρών έργων  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

A.T. : 19

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214

Παραγωγή σκυροδέματος μικρών έργων επί τόπου, με φορητούς αναμικτήρες σκυροδέματος ή

αυτοκινούμενες μπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού

τεχνολογίας σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών

ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς την

δαπάνη κατασκευής των καλουπιών. Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η

εργασία ανάμιξης, οι πάσης φύσεως πλάγιες μεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης,

σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος

στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. Ως μικρά έργα

θεωρούνται τα έργα με ημερήσια απαίτηση

μέχρι 50 m3 σκυροδέματος. Για μεγαλύτερες ποσότητες, η τιμολόγηση γίνεται με τη

τιμή του άρθρου 32.02.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 106,00

(Ολογράφως) : εκατόν έξι

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8826.3.3.01 Μετακίνηση μπρίζας

A.T. : 20

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 15

Μετακίνηση υφιστάμενης μπρίζας, σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας, με όλα τα υλικά και

μικροϋλικά που θα απαιτηθούν, προς πλήρη και ασφαλή λειτουργία.

Πλήρης περαιωμένη εργασία μετακίνησης (εργασία, καλώδια, σοβάντισμα κλπ) και δοκιμαστική

λειτουργία των εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των υλικών και μικροϋλικών επί τόπου, σύμφωνα

με την μελέτη και τις υποδείξεις της υπηρεσίας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ 30,00(τριάντα ευρώ και μηδέν λεπτά)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 30,00

(Ολογράφως) : τριάντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8141.1.2 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Νιπτήρα
επίτοιχος διαμέτρου Φ 1/2 ins

A.T. : 21

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

Αναμικτήρας  (μπαταρία)  θερμού  - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος

δηλαδή  αναμικτήρας  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως

και πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

  8141.  1   νιπτήρα επίτοιχος              0

  8141. 1.  2  Διαμέτρου   1/2        ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 57,95

(Ολογράφως) : πενήντα επτά και ενενήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΗΛΜ Ε14Δ Καθρέπτης τοίχου 42x60 εκ.

A.T. : 22

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 χιλ. μπιζουτέ, διαστάσεων 42x60 εκ.. Δηλαδή καθρέπτης, δύο ή τέσσερις

κοχλίες με κουμπιά χρωμέ, μικρούλικα επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθέτησης.

(1 τετραγωνικό μέτρο)
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,00

(Ολογράφως) : δέκα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8141.4.2 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος λουτήρα
ή λεκάνης καταιονηστήρα διαμέτρου Φ 1/2 ins με κινητό καταιονηστήρα

A.T. : 23

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

         Αναμικτήρας  (μπαταρία)  θερμού  - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος

λουτήρα ή λεκάνης καταιονηστήρα διαμέτρου Φ 1/2 ins με κινητό καταιονηστήρα

δηλαδή  αναμικτήρας  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως

και πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 185,67

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα πέντε και εξήντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8309.3.1ΣΧΕ Εγκατάσταση καταιονιστήρα με το σύνολο των εξαρτημάτων του Λεκάνη καταιονιστήρα
Από υαλώδη πορσελάνη Διαστάσεων σκάφης λεκάνης περίπου 70 Χ 70 cm

A.T. : 24

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Εγκατάσταση καταιονιστήρα με το σύνολο των εξαρτημάτων του Περιλαμβάνονται η βαλβίδα εκροής, το

πώμα της, ο αναμικτήρας θερμού - ψυχρού νερού με τον κινητό καταιονιστήρα, η σαπουνοσπογγοθήκη

με χειρολαβή από πορσελάνη,και δύο άγγιστρα διπλά (γάντζοι) αναρτήσεως από πορσελάνη με τα

υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία γιά παράδοση σε κανονική

λειτουργία

( 1 Τεμ. ) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 285,46

(Ολογράφως) : διακόσια ογδόντα πέντε και σαράντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8179.2 Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού

A.T. : 25

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 18

Κάθισμα  λεκάνης  πλαστικό  με  κάλυμμα πλήρες  δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί

τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως

(1 τεμ)

  8179.   2   χρώματος λευκού

Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,97

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και ενενήντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8151.2 Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Χαμηλής πιέσεως με το δοχείο πλύσεως και τα
εξαρτήματά του

A.T. : 26

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Λεκάνη  αποχωρητηρίου  από πορσελάνη   'Ευρωπαϊκού'   (καθήμενου) τύπου, δηλαδή

λεκάνη  και  υλικά  στερεώσεως  και  συγκολλήσεως  επί τόπου και εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων

(1 τεμ)

  8151.  2   χαμηλής πιέσεως με το δοχείο    πλύσεως και τα εξαρτήματά του

Ευρώ (Αριθμητικά) : 192,13

(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα δύο και δεκατρία λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 8160.3 Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 46 Χ 64 cm

A.T. : 27

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17

Νιπτήρας  πορσελάνης   πλήρης  με  βαλβίδα  χρωμέ ( σταγγιστήρα) πώμα με άλυσο,

σιφώνι  χρωμέ  Φ  1  1/4  ins  στηρίγματα,  χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά

εξαρτήματα  όπως  και τα μικροϋλικά (μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ) και την εργασία

πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία

(1 τεμ)

  8160.   3  Διαστ.  46 Χ 64   cm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 143,49

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα τρία και σαράντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8046.1 Υδραυλική εγκαταστάση (ύδρευση-αποχέτευση) χώρων w.c.- πλυντηρίου κ.λ.π.

A.T. : 28

Κωδικοί αναθεώρησης: 25% ΗΛΜ 5
15% ΗΛΜ 8
10% ΗΛΜ 11
10% ΗΛΜ 13
25% ΗΛΜ 14
15% ΗΛΜ 24

Η υδραυλική εγκατάσταση (ύδρευση, αποχέτευση) περιλαμβάνει ολες τις απαραίτητες εργασίες των

σωληνώσεων και των συνδέσεων της ύδρευσης και αποχέτεσης του κτιρίου τις συνδέσεις με τα δίκτυα

ύδρευσης ή αποχέτευσης άν υπάρχουν σύμφωνα και με τις τεχνικές προδιαγραφές. Δεν

περιλαμβάνονται στην τιμή τα είδη υγιεινής ενώ περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υλικά και

όλες οι απαιτούμενες εργασίες εγκατάστασης, για την πλήρη λειτουργία των εγκαταστάσεων με τους

απαραίτητους ελέγχους και δοκιμές.

Εργασία πλήρης με τον τελικό έλεγχο για κανονική και άριστη λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και

αποχέτευσης.

Τιμή για πλήρη υδραυλική εγκατάσταση(1 ΤΕΜ).

ΕΥΡΩ 700,00( επτακόσια ευρώ )

Ευρώ (Αριθμητικά) : 700,00

(Ολογράφως) : επτακόσια

Άρθρο : ΗΛΜ Ε14Γ Σαπουνοθήκη πορσελάνης

A.T. : 29

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Σαπουνοθήκη πορσελάνης, επίτοιχη διαστάσεων 15x15 εκ.. Δηλαδή υλικά και μικρούλικα επί τόπου

και εργασία πλήρους τοποθέτησης.

(1 τεμάχιο)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,00

(Ολογράφως) : δέκα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8827.3.2 Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης SCHUKO - Εντάσεως 16 Α -

A.T. : 30

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης δηλαδή προμήθεια προσκόμιση ρευματοδότου και μικροϋλικών

εγκατάσταση και σύνδεση  SCHUKO - Εντάσεως 16 Α -

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,48

(Ολογράφως) : έντεκα και σαράντα οκτώ λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8801.1.2 Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10 Α απλός
διπολικός

A.T. : 31

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V με το κυτίο δηλαδή προμήθεια

προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση  Εντάσεως 10 Α απλός διπολικός

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,12

(Ολογράφως) : έξι και δώδεκα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8972.4.2 Φωτιστικό σώμα πεπλατυσμένης σφαίρας,  στεγανό με έναν λαμπτήρα οικονομίας PL 20
W, πλήρες

A.T. : 32

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Φωτιστικό σώμα, τοίχου ή οροφής, σχήματος πεπλατυσμένης σφαίρας, στεγανό με σώμα από αλουμίνιο

ηλεκτροστατικά βαμμένο, ανταυγαστήρα από γυαλιστερό αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας και κάλυμμα

από γυαλί, με ενεργειακό λαμπτήρα PL 20 W πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση

φωτ. σώματος και λαμπτήρα, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 48,80

(Ολογράφως) : σαράντα οκτώ και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.3.2 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm2

A.T. : 33

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα,

τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάσης  φύσεως,  όπως  και ειδικά

στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως

και  συνδέσεως  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και

πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 m)

  8766.  3   τριπολικό

 8766. 3.  2  Διατομής:  3 Χ 2,5 mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,42

(Ολογράφως) : πέντε και σαράντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8732.2.2 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ 13,5mm

A.T. : 34

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

Σωλήνας  ηλεκτρικών  γραμμών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας

με  τα  απαραίτητα  απαραίτητα  πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά

συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.

(1 m)

 8732.  2   σπιράλ

 8732. 2. 2  Διαμέτρου Φ 13,5mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,17

(Ολογράφως) : τρία και δεκαεπτά λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.94.01 Αυτοεπιπεδούμενη ισοπεδωτική στρώση τσιμεντοειδούς πριν την εφαρμογή του τάπητα
από PVC

A.T. : 35

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7337

Κατάλληλη προετοιμασία της επιφάνειας, αστάρωμα με ειδικό αστάρι κατάλληλο για τον τύπο του

υποστρώματος, στοκάρισμα αρμών δαπέδου όπου απαιτείται και εφαρμογή αυτοεπιπεδούμενου

τσιμεντοειδούς αναλόγως πάχους, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και τις οδηγίες του

προμηθευτή, για την εξομάλυνση του υποστρώματος πριν την εφαρμογή του τάπητα από PVC. Θα

χρησιμοποιηθούν υλικά πιστοποιημένα ως φιλικά προς το περιβάλλον. (υλικά και εργασία)

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής καλυπτομένης επιφάνειας

ΕΥΡΩ 11,00 (έντεκα ευρώ και μηδέν λεπτά)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,00

(Ολογράφως) : έντεκα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.75.02 Περιθώρια (σοβατεπιά) με πλαστικά πλακίδια διαστάσεων ύψους  7cm  μήκους  2m και
συνολικού  πάχους  9mm, από χλωριούχο πολυβινίλιο (PVC)

A.T. : 36

Κωδικός αναθεώρησης:

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7396

Περιθώρια (σοβατεπιά) με πλαστικά πλακίδια διαστάσεων ύψους  7cm  μήκους  2m και  συνολικού

πάχους  9mm, από χλωριούχο πολυβινίλιο (PVC), μονοπαγούς υφής (χωρίς πολλαπλές στρώσεις)

οποιουδήποτε σχεδίου και χρωματισμού, σύμφωνα με την επιλογή της υπηρεσίας. Περιλαμβάνεται η

τοποθέτηση των πλαστικών περιθωρίων με σιλικόνη  ή  Πολυουρεθανική  Μαστίχη, οι  ειδικές

λωρίδες τελειωμάτων αρμών, η στίλβωση και ο καθαρισμός της επιφάνειας. Yλικά και μικροϋλικά επί

τόπου και εργασία τοποθέτησης, στερέωσης, ευθυγράμμισης.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,90

(Ολογράφως) : τρία και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.96.05.01 Επιστρώσεις βινυλικών δαπέδων Τύπου  IQ Standard PLus(PVC) πάχους 2 mm

A.T. : 37

Κωδικός αναθεώρησης:

Επιστρώσεις με τάπητα βινυλικών δαπέδων Τύπου  IQ Standard PLus(PVC), σύμφωνα με την μελέτη και

την ΕΤΕΠ 03-07-06-02 "Βινυλικά δάπεδα", κατάλληλο για παιδικούς σταθμούς, πάχους 2 mm.

Επιστρώσεις βινυλικών δαπέδων Τύπου  IQ Standard PLus

Επίστρωση δαπέδων με ομοιογενές βινυλικό δάπεδο σε ρολό πάχους 2mm  τύπου Standrand plus σε

χρώματα της επιλογής της επίβλεψης.

Η τελική επιφάνεια δεν χρειάζεται γυάλισμα καθώς το προϊόν εμπεριέχει επιφανειακή Εργοστασιακή

στρώση  Πολυουρεθάνης  PUR . Τα ρολά θα είναι εργοστασιακά κομμένα φάρδους 2m και η τοποθέτηση

θα γίνει από εξειδικευμένα συνεργεία.

Υπόστρωμα

Το υπόστρωμα θα πρέπει να είναι ξηρό, καθαρό από σκόνες, ομαλό, λείο, επίπεδο, σκληρό και

απαλλαγμένο από υγρασίες προκειμένου να είναι στην σωστή κατάσταση ώστε να μπορεί να ξεκινήσει

η διαδικασία τοποθέτησης του δαπέδου PVC

Κόλληση

Ο ενδεικτικός τύπος της κόλλας για την τοποθέτηση δαπέδου PVC σύμφωνα με τις οδηγίες του

κατασκευαστή κόλλας (είναι ο 398D τύπου UZIN ή άλλης ισοδύναμης). Η θερμοκρασία του χώρου θα

πρέπει να είναι +18οC, σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες των προμηθευτών.

Η κόλλα είναι ακρυλική διασποράς επαλείφεται σε ίσες ποσότητες σε τμήματα του δαπέδου σύμφωνα

με τις οδηγίες του κατασκευαστή ώστε να έχει την επιθυμητή ικανότητα συγκόλλησης του

υποστρώματος με το δάπεδο PVC.

Ακολουθεί περίοδος εξάτμισης – εξαρτώμενη του νερού ή άλλων διαλυτικών που περιέχονται

επιτρέποντας στην κόλλα να γίνει ικανά συνεκτική ώστε να κρατήσει το δάπεδο.

Αυτή η περίοδος εξαρτάται από το πόσο πορώδες είναι το υπόστρωμα και από τις τοπικές κλιματικές

συνθήκες.

Έπειτα ακολουθεί η περίοδος εργασίας (Working Time) όπου η κόλλα είναι ενεργή αρκετά για να

επιτρέψει το κόλλημα της επίστρωσης του βυνιλικού δαπέδου με το υπόστρωμα.

Κύλινδρος (Για μη ακουστικά δάπεδα)

Μετά την τοποθέτηση του δαπέδου επάνω στην κόλλα περνιέται προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν
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θα παραμείνουν θύλακες αέρα κάτω από το δάπεδο που θα προκαλέσουν φουσκώματα στο μέλλον. Ο

κύλινδρος θα πρέπει να έχει κατεύθυνση από το κέντρο του ρολού προς τις άκρες για να διώξει τον

αέρα που θα έχει παγιδευτεί κάτω από το ρολό. Μετά το κόψιμο των ενώσεων θα πρέπει να περάσει

μια τελευταία φορά ο κύλινδρος ο οποίος θα πρέπει να είναι ο κατάλληλος για δάπεδα βινυλικά(68

κιλά). 39

Αρμοκόλληση

Η αρμοκόλληση με την χρήση κορδονιού είναι υποχρεωτική και γίνεται τουλάχιστον 48 ώρες μετά την

τοποθέτηση του δαπέδου, εφόσον έχει στεγνώσει η κόλα.

Κόλληση με κορδόνι

Το κορδόνι είναι το ίδιο υλικό με το προϊόν του δαπέδου και τοποθετείται με το συνδυασμό του

αέρα του ειδικού θερμικού πιστολιού.

Με την αρμοκόλληση διασφαλίζεται η μόνιμη σφράγιση και η μακροζωία του δαπέδου.

Κόψιμο Αυλακιού

Το αυλάκι θα πρέπει να κοπεί σε σχήμα “U” με ειδικό κοπίδι προκειμένου να διασφαλιστεί η

καλύτερη δυνατή επαφή του κορδονιού με το δάπεδο (αυτό μπορεί να επιτευχθεί με ηλεκτρικό ή

χειροκίνητο εργαλείο).

Το αυλάκι πρέπει να είναι καθαρό και ελεύθερο από θραύσματα του δαπέδου. Το βάθος του αυλακιού

εξαρτάται από το πάχος του υλικού και δεν θα πρέπει να ξεπερνά σε καμία περίπτωση το μισό της

διαμέτρου του κορδονιού ή τα 2/3 του πάχους του δαπέδου.

Θερμοκόλληση

Η θερμοκρασία πρέπει να ρυθμιστεί ανάλογα με τον τύπο του δαπέδου που αρμοκολείται και καθώς

και του κορδονιού. Ρύθμιση της θερμοκρασίας και της ταχύτητας αρμοκόλησης του κορδονιού είναι

απαραίτητα πριν την έναρξη (πειραματισθείτε σε ένα κομμένο κομμάτι του δαπέδου). Προσέξτε την

αντίδραση του κορδονιού σύμφωνα με την θερμοκρασία, ταχύτητα της

Περιλαμβάνονται ο πλαστικός τάπητας, οι λωρίδες τερμάτων, η ειδική οικολογική κόλλα, τα τυχόν

αρμοκάλυπτρα που θα χρειαστούν για την εξομοίωση της ανισοπεδότητας δαπέδου PVC με τα

υφιστάμενα δάπεδα όπου δε θα τοποθετηθεί, ο τάπητας PVC και η εργασία πλήρους κατασκευής από

πιστοποιημένο συνεργείο.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής καλυπτομένης επιφάνειας:

ΕΥΡΩ 26,00 (είκοσι έξι ευρώ και μηδέν λεπτά)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 25,00

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.33.02 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm

A.T. : 38

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα,

υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων

20x20 cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη

και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και

εξωτερικές".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με

αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με

κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση

των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικο

υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της

τελικής επιφανείας του δαπέδου.

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα

υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

 Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 33,50

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.26.03 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15x15 cm, κολλητά

A.T. : 39

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1
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Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, σύμφωνα με την μελέτη

και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και

εξωτερικές", τοποθετούμενα μετά την απόξεση των επιχρισμάτων, σε υπόστρωμα

τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου ή κολλητά

με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, με αρμούς το πολύ 1 mm, με πλήρωση των

κενών με λεπτόρρευστο τσιμεντοκονίαμα των 600 kg και αρμολόγημα με λευκό

τσιμέντο, με ή χωρίς χρωστικές ή αρμόστοκο.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πλακίδια, η τσιμεντοκονία ή η κόλλα επί

τόπου του έργου, οι φθορές των υλικών, η τοποθέτηση, η αρμολόγηση, ο τελικός

καθαρισμός της επιφανείας καθώς και η διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την διέλευση υδραυλικών

σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, ρευματοδοτών κλπ.

 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια  πορσελάνης 15x15 cm, κολλητά.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 31,00

(Ολογράφως) : τριάντα ένα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.76 Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων

A.T. : 40

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396

Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, σε

υπάρχουσα εγκοπή, διατομής 10x10 mm και πάχους 3 mm, που τοποθετείται ακριβώς στις διαστάσεις

της εγκοπής (φρακαριστό) με ισχυρή κόλλα, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή. Yλικά και

μικροϋλικά επί τόπου και  εργασία τοποθέτησης, στερέωσης, ευθυγράμμισης.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\79.49.13.1 Ελαστικό δάπεδο ασφαλείας 50mm, EPDM, για ύψος πτώσης 1500mm

A.T. : 41

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934

Γενικές διαστάσεις

Μήκος: 500 mm

Πλάτος: 500 mm

Πάχος: 50 mm

Τεχνική περιγραφή

Το προϊόν θα είναι κατασκευασμένο από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων φυσικού ελαστικού και

πολυουρεθάνης. Το δάπεδο θα αποτελείται από πλάκες, γενικών διαστάσεων 500 x 500 mm και θα έχει

βάρος 34 kg/m2 περίπου.

Η κάθε πλάκα θα έχει κατασκευαστεί στο εργοστάσιο και η άνω στρώση της θα έχει υποστεί ειδική

επεξεργασία, με ειδικό ενισχυμένο υλικό, βαμμένο, ανακυκλωμένο EPDM,  ώστε να προσφέρεται η

μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής. Οι άνω ακμές θα είναι ελαφρώς στρογγυλευμένες και οι δύο

πλευρές θα έχουν εργοστασιακές οπές για την εφαρμογή συνδετικών πείρων, προκειμένου να

επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή συνδεσμολογία. Επιπλέον, η κάτω επιφάνεια κάθε πλακιδίου θα είναι

διαμορφωμένη κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των υδάτων.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση του οριζόμενου στην μελέτη ύψους πτώσης (1500mm), το

οποίο θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποίησης συμμόρφωσης κατά ΕΝ1176-1:2017,

EN1177:2018 & ΕΝ71-3:2019, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης για το σκοπό αυτό.

Ακόμα, απαραίτητη είναι η πιστοποίηση της εργοστασιακής παραγωγής του προϊόντος κατά ISO

9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 50001:2011 και ISO 37001:2016, από

διαπιστευμένο φορέα για το σκοπό αυτό, καθώς και βεβαίωση κατά ISO 26000:2010, επί ποινή

αποκλεισμού.

Θα πρέπει να συνοδεύονται επί ποινή αποκλεισμού:

• Από Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ71-3:2019, ή άλλο ισοδύναμο, όπως

ισχύει, από διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό.

• Από έκθεση δοκιμής, η οποία θα έχει πραγματοποιηθεί σε τουλάχιστον ένα πάχος δαπέδου

ασφαλείας, για την αντίσταση στην απόξεση σύμφωνα με το Πρότυπο EN 14877:2013, ή άλλο

ισοδύναμο, όπως ισχύει, από διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό.

• Από Έκθεση ταξινόμησης αντίδρασης στη φωτιά ως προς ΕΝ13501-1, σύμφωνα με την οποία το
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υλικό ταξινομείται  στην κατηγορία Ε_fl.

• Από έκθεση δοκιμής, η οποία θα έχει πραγματοποιηθεί σε τουλάχιστον ένα πάχος δαπέδου

ασφαλείας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12616:2013, ή άλλο ισοδύναμο, η οποία θα διασφαλίζει ότι η

υδατοπερατότητά του είναι κατά μέσο όρο τουλάχιστον 10.000mm/h, από διαπιστευμένο εργαστήριο

για το σκοπό αυτό.

• Από έκθεση δοκιμής, από διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό, η οποία θα έχει

γίνει σε τουλάχιστον ένα πάχος, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14877:2013 & ΕΝ 20105-Α02, ή άλλα

ισοδύναμα, η οποία θα διασφαλίζει ότι ο αποχρωματισμός του, λόγω των καιρικών συνθηκών,

κατατάσσεται τουλάχιστον στη βαθμίδα 4, της κλίμακας του προτύπου.

• Από έκθεση δοκιμής, η οποία θα έχει πραγματοποιηθεί σε τουλάχιστον ένα πάχος δαπέδου

ασφαλείας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12230:2003, ή άλλο ισοδύναμο, η οποία θα διασφαλίζει ότι η

αντοχή του σε εφελκυσμό είναι τουλάχιστον 1Ν/mm2, από διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό

αυτό.

• Από έκθεση δοκιμής, η οποία θα έχει πραγματοποιηθεί σε τουλάχιστον ένα πάχος δαπέδου

ασφαλείας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13036-4:2011, ή άλλο ισοδύναμο, η οποία θα διασφαλίζει ότι

η αντίστασή του σε ολισθηρότητα, είναι έως 60 PTV (PENDULUM TEST VALUE), από διαπιστευμένο

εργαστήριο για το σκοπό αυτό.

Επιπλέον, θα πρέπει να συνοδεύονται, επί ποινή αποκλεισμού, από Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου

Χημικών Αναλύσεων, η οποία θα πραγματοποιείται στην επάνω στρώση του δαπέδου, σχετικά με την

περιεκτικότητα, που αφορά στους Πολυκυκλικούς Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες και η οποία πρέπει να

είναι εντός των ορίων που θέτει ο κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) όπως ισχύει, από

διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 59,84

(Ολογράφως) : πενήντα εννέα και ογδόντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\54.50.01 Εσωτερική πόρτα Laminate με κάσσα δρομική πλάτους 10εκ

A.T. : 42

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5446.1

Κατασκευή εσωτερικής πόρτας με επένδυση Laminate, μονόφυλλη, ανοιγόμενη με κάσσα πλάτους έως 10

cm. Πλαίσιο πόρτας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, γεμισμένο με σταθεροποιητικό πυρήνα είτε από

χαρτοκυψέλη, είτε από διάτρητη μοριοσανίδα. Η πόρτα θα είναι καλυμμένη και από τις δύο πλευρές

με μοριοσανίδες (MDF). Η κάσα και τα αρμοκάλυπτρα κατασκευάζονται από πλακάζ με επένδυση

Laminate. Οι κόλλες που χρησιμοποιούνται να είναι δυο συστατικών (πολυουρεθάνης), σημαντικό για

την υγρασία. Περιλαμβάνεται εξοπλισμός: Τρεις μεντεσέδες βιδωτοί (διπλοί), πόμολα, κλειδαριά

εσωτερικής πόρτας ευρωπαϊκών προδιαγραφών και λάστιχο. Το χρώμα των πορτών και τα πόμολα θα

είναι επιλογής της Υπηρεσίας και σε συμφωνία με τις υφιστάμενες πόρτες που υπάρχουν στο σταθμό.

Πλήρης κατασκευή, μεταφορά, στερέωση και τοποθέτηση με όλα τα υλικά και μικροϋλικά που θα

απαιτηθούν .

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2):

ΕΥΡΩ 120,00(εκατόν είκοσι ευρώ και μηδέν λεπτά)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 120,00

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\65.01.03 Επεξεργασία-μεταποίηση υπαρχόντων παραθύρων

A.T. : 43

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6522

Επεξεργασία υφιστάμενου παραθύρου αλουμινίου, προκειμένου να διαμορφωθεί χωρίς ανοιγόμενα φύλλα

μέχρι το ύψος 1.50 μ. Περιλαμβάνεται το κόψιμο, η ρύθμιση των μεντεσέδων, η προσθήκη κορνίζας

και κάθε υλικό και μικροϋλικό προς πλήρη αποκατάσταση των παραθύρων και πλήρη περαιωμένη

εργασία. Επίσης, η απεγκατάσταση και επανεγκατάσταση των κουφωμάτων και η πιθανή μεταφορά τους

προς και από το εργοστάσιο. Στα παραπάνω υαλοστάσια/παράθυρα περιλαμβάνεται η προμήθεια και

τοποθέτηση διπλών θερμομονωτικών – ηχοµονωτικών – ανακλαστικών υαλοπινάκων ασφαλείας

(Laminated), πολλαπλών στοιβάδων, από κρύσταλλα διαφανή (clear float) και μεμβράνη πολυβινυλίου

ή άλλου υλικού, συνολικού πάχους 26 mm (κρύσταλλο laminated 3 mm + 3 mm, κενό 12mm, κρύσταλλο

laminated 4 mm + 4 mm). Το διάκενο θα πληρωθεί με ευγενές αέριο Argon.

Στην περίπτωση που το πάχος τον 26mm δεν είναι εφικτό θα γίνει η προμήθεια και τοποθέτηση

διάφανων διπλών θερμομονωτικών – ηχοµονωτικών – ανακλαστικών υαλοπινάκων συνολικού πάχους 22 mm

(κρύσταλλο 5mm, κενό 12mm, κρύσταλλο 5mm) και η προσθήκη(μέσα-έξω) μεμβράνης ασφαλείας. Το

διάκενο θα πληρωθεί με ευγενές αέριο Argon.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2):

ΕΥΡΩ 170,00(εκατόν εβδομήντα ευρώ και μηδέν λεπτά)
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 170,00

(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\76.22.07 Επένδυση τζαμιού με ειδικές μεμβράνες ασφαλείας

A.T. : 44

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609.2

Ειδικές μεμβράνες ασφαλείας κατάλληλες για παιδικούς σταθμούς, προσφέροντας ασφάλεια σε

περίπτωση θραύσης του τζαμιού, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12 600.

Η μεμβράνη εσωτερικής εγκατάστασης θα είναι διαφανής, κατάλληλη για εσωτερική εγκατάσταση,

ελάχιστου πάχους 104μm, με απόρριψη υπεριώδους ακτινοβολίας ≥ 99%, με 10 έτη εγγύηση

τουλάχιστον, τύπου LLumar SCL SR PS4. Η  μεμβράνη εξωτερικής εγκατάστασης θα είναι διαφανής,

κατάλληλη για εξωτερική εγκατάσταση, ελάχιστου πάχους 100μm, με απόρριψη υπεριώδους

ακτινοβολίας > 99%, με 7 έτη εγγύηση τουλάχιστον, τύπου LLumar SHE CL ER PS 4. Όλες οι

μεμβράνες θα φέρουν αντιχαρακτική επίστρωση προσδίδοντας αντοχή στην τριβή και στο ξύσιμο,

ευκολία στο καθάρισμα και αύξηση της διάρκειας ζωής.

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο τοποθετημένης εσωτερικής και εξωτερικής μεμβράνης (m2):

ΕΥΡΩ 40,20(σαράντα ευρώ και είκοσι λεπτά)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 40,20

(Ολογράφως) : σαράντα και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\65.01.02.13 Μονόφυλλο ανοιγόμενο ανακλινόμενο παράθυρο αλουμινίου

A.T. : 45

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6519

Μονόφυλλο ανοιγόμενο ανακλινόμενο παράθυρο  αλουμινίου, ηλεκτροστατικά βαμένο με σύστημα

θερμοδιακοπής, με μεντεσέδες, διαστάσεων όπως πινακα κουφωματων, που θα φερουν   διπλούς

υαλοπίνακες  συνολικού πάχους 28 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 15 mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4

mm) με Argon (δεν περιλαμβάνονται στην τιμή οι υαλοπίνακες) ώστε να πληρούν τις προδιαγραφές

Uf<= 2,0 W / m2 K, προερχόμενη από πιστοποιημένη κατά ISO παραγωγική διαδικασία, σειράς τυπου

Alumil M11500 Alutherm super plus η ισοδύναμης, πλήρως κατασκευασμένη  και τοποθετημένη μετά

της δαπάνης όλων των υλικών και εξαρτημάτων που απαιτούνται για την εξασφάλιση θερμομόνωσης,

αεροστεγανότητας, υδατοστεγανότητας και γενικώς άρτιας λειτουργίας και ασφάλειας.

Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τά σχέδια της μελέτης και τις

εντολές της υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιαδήποτε ύψος από του δαπέδου

εργασίας. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες  προμήθειας όλων των κατάλληλων υλικών και μικρο

-υλικών κατασκευής, βαφής, τοποθέτηση, στερέωσης, ανάρτησης, στεγάνωσης, σφράγισης

αρμών κλπ, προμήθεια και τοποθέτηση μηχανισμών στερέωσης,των πόμολων, και γενικώς παράδοση του

κουφώματος σε άρτια και άψογη λειτουργία και εμφάνιση., και γενικώς παράδοση του κουφωματος σε

άρτια και άψογη λειτουργία και εμφάνιση.

(1 m2)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 277,72

(Ολογράφως) : διακόσια εβδομήντα επτά και εβδομήντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\65.01.02.1 Δίφυλλο ανοιγόμενο ανακλινόμενο παράθυρο αλουμινίου

A.T. : 46

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6519

Δίφυλλο ανοιγόμενο ανακλινόμενο παράθυρο αλουμινίου,ηλεκτροστατικά βαμένη με σύστημα

θερμοδιακοπής, με μεντεσέδες,

 διαστάσεων όπως πίνακα κουφωμάτων, με διπλούς υαλοπίνακες (κρύσταλλο 5 mm, κενό 15 mm,

κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 mm) με Argon  (δεν περιλαμβάνονται στην τιμή οι υαλοπίνακες) ώστε

να πληρούν τις προδιαγραφές Uf<= 2,0 W / m2 K, προερχόμενη από πιστοποιημένη κατά ISO

παραγωγική διαδικασία, σειράς τυπου Alumil M11500 Alutherm super plus η ισοδύναμης, πλήρως

κατασκευασμένη  και τοποθετημένη μετά της δαπάνης όλων των υλικών και εξαρτημάτων που

απαιτούνται για την εξασφάλιση θερμομόνωσης, αεροστεγανότητας, υδατοστεγανότητας και γενικώς

άρτιας λειτουργίας και ασφάλειας.

Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τά σχέδια της μελέτης και τις

εντολές της υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιαδήποτε ύψος από του δαπέδου
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εργασίας. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες  προμήθειας όλων των κατάλληλων υλικών και μικρο

-υλικών κατασκευής, βαφής, τοποθέτηση, στερέωσης, ανάρτησης, ανάκλησης, στεγάνωσης, σφράγισης

αρμών κλπ, προμήθεια και τοποθέτηση μηχανισμών στερέωσης,των πόμολων,κλειδαριών με παράδοση 4

κλειδιών (τύπου YALE ή ισοδυνάμου) και γενικώς παράδοση του κουφώματος σε άρτια και άψογη

λειτουργία και εμφάνιση.

(1 m2)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 197,72

(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα επτά και εβδομήντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\76.27.04 Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες 28 mm

A.T. : 47

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609.2

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή

πολλαπλοί (LAMINATED), oποποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού

φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό". πλήρως τοποθετημένοι με

ελαστικά παρεμβύσματα και σιλικόνη  Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και

μικροϋλικά επί τόπου.(Ug<= 1,9 W / m2 K )

Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους :28 mm (κρύσταλλο 5 mm, κενό 15 mm, κρύσταλλο laminated 4

mm + 4 mm)

(1 m2)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 95,70

(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.01.01 Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες
ράβδους

A.T. : 48

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6401

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ., από ράβδους

συνήθων διατομών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και

στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των

κιγκλιδωμάτων.

 Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\55.10.02.1 Ξύλινο προστατευτικό κιγκλίδωμα ύψους 050μ-0,80μ.

A.T. : 49

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5521

Ξύλινο προστατευτικό κιγκλίδωμα από ξυλεία τύπου Σουηδίας ευθύγραμμο με στρογγυλεμένες γωνίες,

σχεδίου επιλογής της Υπηρεσία και απόλυτα εναρμονισμένο με το περιβάλλον του παιδικού σταθμού,

με ύψος 0,50μ.-0,80μ. από το δάπεδο(ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε σταθμού και τις υποδείξεις

της υπηρεσίας), με κουπαστή, κάτω πέλμα, ακραίων και ενδιάμεσων ορθοστατών διατομής 5εκ. x 3εκ.

και κάθετων ευθύγραμμων κιγκλίδων ορθογωνικής διατομής 7εκ. x 2εκ. σε απόσταση μεταξύ τους

11εκ., με διαμόρφωση όλων των τμημάτων και σύνδεση του κιγκλιδώματος με σταθερούς συνδέσμους σε

οποιαδήποτε επιφάνεια και εν γένει υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής, χρωματισμού,

μεταφοράς, τοποθέτησης και στερέωσης. Ο χρωματισμός των κιγκλιδωμάτων θα είναι επιλογή της

Υπηρεσίας με βερνίκια και χρώματα με βάση το νερό που το καθιστά κατάλληλο και ασφαλή για τα

παιδιά. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή θα είναι μη τοξικά.

Τιμή ανά ανά τρέχον μέτρο (m):

ΕΥΡΩ 20,00 (είκοσι ευρώ)
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 20,00

(Ολογράφως) : είκοσι

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\55.10.02.2 Ξύλινο προστατευτικό κιγκλίδωμα ύψους 1,50μ

A.T. : 50

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5521

Ξύλινο προστατευτικό κιγκλίδωμα από ξυλεία τύπου Σουηδίας ευθύγραμμο με στρογγυλεμένες γωνίες,

σχεδίου επιλογής της Υπηρεσία και απόλυτα εναρμονισμένο με το περιβάλλον του παιδικού σταθμού,

με ύψος 1,50μ. από το δάπεδο, με κουπαστή, κάτω πέλμα, ακραίων και ενδιάμεσων ορθοστατών

διατομής 5εκ. x 3εκ. και κάθετων ευθύγραμμων κιγκλίδων ορθογωνικής διατομής 7εκ. x 2εκ. σε

απόσταση μεταξύ τους 11εκ., με διαμόρφωση όλων των τμημάτων και σύνδεση του κιγκλιδώματος με

σταθερούς συνδέσμους σε οποιαδήποτε επιφάνεια και εν γένει υλικά και εργασία πλήρους

κατασκευής, χρωματισμού, μεταφοράς, τοποθέτησης και στερέωσης. Ο χρωματισμός των κιγκλιδωμάτων

θα είναι επιλογή της Υπηρεσίας με βερνίκια και χρώματα με βάση το νερό που το καθιστά κατάλληλο

και ασφαλή για τα παιδιά. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή θα είναι μη

τοξικά.

Τιμή ανά ανά τρέχον μέτρο (m):

ΕΥΡΩ 45,00 (σαράντα πέντε ευρώ και μηδέν λεπτά)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\54.22.01 Εσωτερικό παράθυρο Laminate Υαλοπίνακες ασφαλείας laminated συνολικού πάχους
100mm(5mm+μεμβράνη+5mm)

A.T. : 51

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5626

Κατασκευή εσωτερικού παραθύρου με επένδυση Laminate. Πλαίσιο παραθύρου από ξυλεία τύπου

Σουηδίας, γεμισμένο με σταθεροποιητικό πυρήνα είτε από χαρτοκυψέλη, είτε από διάτρητη

μοριοσανίδα. Το παράθυρο θα είναι καλυμμένο και από τις δύο πλευρές με μοριοσανίδες (MDF). Η

κάσα και τα αρμοκάλυπτρα κατασκευάζονται από πλακάζ με επένδυση Laminate. Οι κόλλες που

χρησιμοποιούνται να είναι δυο συστατικών (πολυουρεθάνης), σημαντικό για την υγρασία.

Περιλαμβάνεται ο απαιτούμενος εξοπλισμός. Το χρώμα θα είναι επιλογής της Υπηρεσίας. Το παράθυρο

θα έχει υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), πολλαπλών στοιβάδων, από κρύσταλλα διαφανή (clear

float) και μεμβράνη πολυβινυλίου ή άλλου υλικού, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως

τοποθετημένοι με ελαστικά περεμβύσματα από EPDM ή συναφελη και σιλικόνη. Υλικά και μικροϋλικά

επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθέτησης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02

"Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό". Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους :

10mm (5mm + μεμβράνη + 5mm). Πλήρης κατασκευή, μεταφορά, στερέωση και τοποθέτηση με όλα τα

υλικά και μικροϋλικά που θα απαιτηθούν .

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2):

ΕΥΡΩ 80,00(ογδόντα ευρώ και μηδέν λεπτά)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 80,00

(Ολογράφως) : ογδόντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.80.01 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,  ακρυλικής,
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με  χρήση
χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως

A.T. : 52

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής,

ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο

σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί

επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού

χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.

 Εσωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-        ακρυλικής ή

πολυβινυλικής βάσεως

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,00

(Ολογράφως) : εννέα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.15 Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς

A.T. : 53

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7735

Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".

Αποκατάσταση της επιφανείας του επιχρίσματος, αφαίρεση των ανωμαλιών,

καθαρισμός, λείανση με γυαλόχαρτο, αστάρωμα με κατάλληλο υλικό βάσεως ακρυλικής

ρητίνης, διαλύτου, ή ακρυλικού μικρομοριακού υλικού βάσεως νερού, με αντοχή στα

αλκάλια.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,70

(Ολογράφως) : ένα και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.84.02 Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς  ακρυλικής ή
βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας

A.T. : 54

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7786.1

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή

βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, σύμφωνα με την μελέτη

και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία των επιφανειών, εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των

γυψοσανίδων, αστάρωμα με υλικό έμφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την

μείωση της απορροφήτικότητάς της) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώματος ακρυλικής

ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί τόπου του έργου, ικριώματα

και εργασία.

 Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,40

(Ολογράφως) : δώδεκα και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\71.21.1 Αποκατάσταση τοιχοποιίας (μερεμέτια) μετά από τοπικές παρεμβάσεις

A.T. : 55

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744

Εργασίες πλήρους αποκατάστασης της τοιχοποιίας με μερεμέτια επιχρισμάτων, στοκαρίσματος και

χρωματισμών όπου κρίνεται απαραίτητο ύστερα από τοπικές παρεμβάσεις όπως αποξήλωσεις και

επανατοποθετήσεις εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων, με όλα τα υλικά, μικροϋλικα και εργασία

που θα απαιτηθεί. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι μη τοξικά.

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ):

ΕΥΡΩ 15,00( δεκαπέντε ευρώ και μηδέν λεπτά)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,00

(Ολογράφως) : δεκαπέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.27.02 Λάδωμα και στίλβωση ξυλίνων επιφανειών, διπλό λάδωμα και στίλβωση

A.T. : 56

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7749

Λάδωμα και στίλβωση ξυλίνων επιφανειών, περιθωρίων κλπ, σύμφωνα με την μελέτη

και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών".
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Επιμελής καθαρισμός και ψιλοστοκάρισμα όπου απαιτείται, τρίψιμο και καθαρισμός

των στοκαρισμάτων, στρώση ωμού λινελαίου, επάλειψη με παρκετίνη και στίλβωση.

 Διπλό λάδωμα και στίλβωση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,25

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.81.01 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής
διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα
εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής
βάσεως.

A.T. : 57

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7786.1

Χρωματισμοί σπατουλαριστοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με

υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως

σε δυο διαστρώσεις σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί

επιφανειών σκυροδέματος", 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία της επιφανείας, σπατουλάρισμα και διάστρωση χρώματος υδατικής

διασποράς ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο στρώσεις.

Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου,ικριώματα και εργασία.

 Εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής  βάσεως.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,50

(Ολογράφως) : δεκατρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Β12.30.05 Ελαστικό παιχνίδι νηπίων ή αντίστοιχο

A.T. : 58

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

Ελαστικό παιχνίδι νηπίων ή αντίστοιχο

Οι διαστάσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο είναι ενδεικτικές

Ύψος: 1000mm

Μήκος: 2200mm

Πλάτος: 1600mm

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας:

Μήκος: 5200mm

Πλάτος: 4600mm

Ύψος πτώσης: 1000mm

Γενικά Χαρακτηριστικά

Χρήστες: 1-2 παιδιά

Ηλικιακή ομάδα: + 2

Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: Όχι

Η κατασκευή θα αποτελεί μία τρισδιάστατη θεματική μορφή στατικού παιχνιδιού, με μορφή

"βατραχάκι" ή αντίστοιχο. Ο πυρήνας θα κατασκευάζεται από τεχνητές ίνες που παρέχουν υψηλά

επίπεδα ελαστικότητας και απορρόφησης κρούσεων. Η άνω - εξωτερική στρώση θα αποτελείται από

κόκκους EPDM, διατομής 0,5-1,00mm και 1,00–3,5mm, πάχους διάστρωσης 20mm κατ’ ελάχιστον, ώστε

να εξασφαλίζεται η εργονομική στάση και η εξωτερική ελαστικότητα της κατασκευής, ενώ η χρήση

αλειφατικού συνδετικού υλικού με UV προστασία, θα αποτρέπει την εξασθένιση των χρωμάτων, το

αποχρωματισμό και την κίτρινη χρώση. Για τη δημιουργία της τελικής θεματικής μορφής θα

χρησιμοποιούνται τουλάχιστον 4-5 διαφορετικά χρώματα κόκκων EPDM, προσδίδοντας στην κατασκευή

υψηλή οπτική αισθητική, ενώ η επιλογή μπορεί να γίνει από μία γκάμα 30 διαφορετικών χρωμάτων.

Οποιαδήποτε σχεδιαστική λεπτομέρεια θα μπορεί να αποτυπωθεί με ευκολία, χάρη στη χρήση μεθόδων

CNC και CAD Glass Sampling (π.χ. για την αποτύπωση των ματιών, των αυτιών, κλπ).

Η τοποθέτηση θα μπορεί να γίνει με πάκτωση μέσω ειδικών αγκυρίων ή με απλή εναπόθεση πάνω στην

τελική επιφάνεια του εδάφους, χάρη στην  δομική αρτιότητα της κατασκευής
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Τα όργανα των παιδικών χαρών, επιλογής του αναδόχου, θα τελούν υπό την έγκριση της υπηρεσίας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4.000,00

(Ολογράφως) : τέσσερεις χιλιάδες

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Β12.30.22 ΑΣΚΕΠΗΣ ΠΥΡΓΟΣ ΝΗΠΙΩΝ ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ h=0,95 [HPL]

A.T. : 59

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

  ΑΣΚΕΠΗΣ ΠΥΡΓΟΣ ΝΗΠΙΩΝ ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ

 

  Γενικές διαστάσεις

Ύψος: 2200mm

Μήκος: 3300mm

Πλάτος: 1000mm

  Διαστάσεις χώρου ασφαλείας

Ύψος πτώσης:950 mm

Μήκος: 6800mm

Πλάτος:4000mm

Γενικά Χαρακτηριστικά

Χρήστες 2 παιδιά

Δραστηριότητες

Ηλικιακή ομάδα ≥ 1,5 έτους

Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ Όχι

  ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αποτελείται από πύργο, ευθεία ράμπα ανόδου και τσουλήθρα

ΔΟΜΗ ΣΥΝΘΕΤΟΥ

Στον πύργο, συνδέονται σε δύο απέναντι πλευρές του, ευθεία ράμπα ανόδου και τσουλήθρα. Στις

ελεύθερες πλευρές τοποθετούνται φράγματα.

  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΡΑΜΠΑ ΑΝΟΔΟΥ ΙΣΙΑ +950

Αποτελείται από δύο πλαϊνά ξύλα διαστάσεων 1200x120x45mm πάνω στα οποία τοποθετείται πλακάζ

θαλάσης διαστάσεων 800x1250x21mm και το οποίο φέρει πλαστικά ειδικά τεμάχια τα οποία

χρησιμοποιούνται για την στήριξη των ποδιών και των χεριών του χρήστη. Το άνω μέρος της

καταλήγει στον πύργο και στο ύψος του  παταριού που προσαρμόζεται.

Η ράμπα ανόδου φέρει κουπαστές για την ορθή στήριξη του χρήστη αποτελούμενες από τρία ξύλα

διαστάσεων 900x70x45mm εκατέρωθεν, στηριζόμενα σε κάθετες δοκούς 1050x70x45mm.

ΠΑΤΑΡΙ 1000x900mm (h=950 mm)

Το πατάρι αποτελείται από δύο δοκούς διαστάσεων 1000 x 120 x 58 mm πάνω στις οποίες στηρίζονται

σανίδες 900 x 95 x 45 mm. Το πατάρι στηρίζεται στα υποστυλώματα. Την κατασκευή συμπληρώνουν

τέσσερα υποστυλώματα διατομής 95x95mm τα οποία συγκρατούν τις τραβέρσες και τις σανίδες. Η

σύνδεση με τις τραβέρσες επιτυγχάνεται με σετ εξάγωνων βιδών Μ12, παξιμάδια ασφαλείας Μ12,

πλαστικές τάπες, και πλαστικά καπάκια.

To πατάρι βρίσκεται σε ύψος 950mm από την επιφάνεια του εδάφους.

ΦΡΑΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΕΩΝ HPL

Κατασκευάζεται από HPL πάχους 12 mm αντίστοιχα και έχει γενικές διαστάσεις 800x640mm.

Στηρίζεται στα υποστυλώματα με τέσσερις ειδικά διαμορφωμένους πλαστικούς συνδέσμους και σε ύψος

85mm από την επιφάνεια του παταριού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (ΙΣΙΑ L=2000mm (HPL))

Αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την μπάρα κρατήματος, τις κουπαστές και τη

βάση.

Η σκάφη έχει μήκος 2000mm, πλάτος 570mm και κατασκευάζεται από GFRP (GLASS FIBRE RAINFORCED

POLYESTER) πάχους 4,5mm. Είναι διαμήκως στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες πλευρές και φέρει οπές

μέσω των οποίων βιδώνεται στις κουπαστές με κατάλληλες βίδες. Οι κουπαστές της τσουλήθρας

κατασκευάζονται από HPL (τύπου MEG) πάχους 18mm.

Τα πλαϊνά ασφαλείας σχήματος Γ,  κατασκευάζονται από HPL (τύπου MEG) πάχους 12mm. Στο κενό

μεταξύ των πλαϊνών ασφαλείας και των υποστυλωμάτων προσαρμόζονται δύο ανοξείδωτες σωλήνες Φ27mm
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σε κάθε πλευρά. Στο άνω μέρος, σε ύψος 750 mm από τη σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας ενώνονται με

την μπάρα κρατήματος κατασκευασμένη από σωλήνα βαρέως τύπου Φ27mm. H μπάρα κρατήματος και τα

πλαϊνά αναγκάζουν το παιδί να βρεθεί σε καθιστή θέση προκειμένου να κατέβει από την τσουλήθρα.

Για την πάκτωση ή τη στήριξη της τσουλήθρας κατασκευάζονται ειδικά τεμάχια προσαρμοζόμενα  στην

τσουλήθρα.

Τιμή ανά πλήρες εγκατεστημένο τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2.480,50

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Β12.30.23 ΚΑΘΙΣΜΑ ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΣ  [HPL]

A.T. : 60

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

  ΚΑΘΙΣΜΑ ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΣ

  Γενικές διαστάσεις

Ύψος: 460mm

Μήκος: 1600mm

Πλάτος: 500mm

  Διαστάσεις χώρου ασφαλείας

Ύψος πτώσης:<600mm

Μήκος: 4600mm

Πλάτος:3500mm

Το συγκεκριμένο παιχνίδι αποτελεί καθιστικό για παιδιά ηλικίας 2-6 ετών, με τη μορφή

κροκόδειλου. Όλες οι επιφάνειες και όψεις του παιχνιδιού είναι κατασκευασμένες από HPL (τύπου

MEG) πάχους 18mm.

Η μορφή του κροκόδειλου απεικονίζεται στις δύο όψεις της κύριας επιφάνειας του καθιστικού με

εγχάρακτο τρόπο. Επίσης φέρει εκατέρωθεν της κύριας επιφάνειας του δύο καθιστικά για την χρήση

από τα παιδιά.

Το καθιστικό κροκόδειλος είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει, με τις κατάλληλες

προσβάσεις και διατάξεις ασφαλούς χρήσης, την συμμετοχή παιδιών με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ),

σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στις ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές.

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

HPL (Hign Pressure Laminate)

Το HPL (High Pressure Laminate) είναι υλικό ανθεκτικό στις πιο ακραίες κλιματολογικές συνθήκες.

Αποτελείται από κυτταρινικές ίνες εμποτισμένες σε φαινολικές ρητίνες, συγκολλημένες σε συνθήκες

υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας. Η εξωτερική επιφάνεια συγκροτείται από έγχρωμο διακοσμητικό

φύλλο εμποτισμένο σε αμινοπλαστικές ρητίνες, και αδιάβροχο επικάλυμμα ανθεκτικό στην ηλιακή

ακτινοβολία. Το HPL συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας 10 ετών για το

χρώμα και την επιφάνεια του υλικού και 20 ετών για μηχανική αντοχή. Το HPL εναρμονίζεται με

τους διεθνείς κανονισμούς ΕΝ 438 και ΙSO 4586.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Τα μεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του εξοπλισμού (αλυσίδες, βίδες,

σύνδεσμοι κλπ) πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ή από χάλυβα θερμογαλβανισμένο (με

ψευδάργυρο) ή ηλεκτρογαλβανισμένο όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με αμμοβολή.

Οι διαστάσεις και διατομές των μεταλλικών στοιχείων πρέπει να είναι επαρκείς για να παραλάβουν

τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί σύμφωνα με τις σχετικές νόρμες ώστε να αντέχουν στη

διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Τα πλαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού πρέπει να έχουν μεγάλη

αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Για τα παραπάνω

χρησιμοποιούνται υλικά που έχουν και την δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο (PE),

πολυπροπυλένιο (PP), και πολυαμίδιο (PA) τα οποία και φέρουν σταθεροποιητές για την προστασία

από τις υπεριώδη ακτινοβολίες του ήλιου.

ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΒΑΦΗΣ

Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα μέρη είναι κατάλληλα για

εξωτερική χρήση και δεν περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα. Και τα βερνίκια

και τα χρώματα έχουν βάση το νερό και αυτό τα καθιστά κατάλληλα και ασφαλή για τα παιδιά. Η
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διαδικασία χρωματισμού των ξύλινων εμποτισμένων μερών, γίνεται με διαδικασία εμβαπτισμού.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το παιχνίδι έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του ‘’Equipment Safety

Law EN 1176-2008’’, έχει ελεγχθεί και έχει πιστοποιηθεί η καταλληλότητα και συμμόρφωση του με

τις προαναφερόμενες προδιαγραφές, από τον ΕΛ.Ο.Τ. ¨Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης¨.

Τιμή ανά πλήρες εγκατεστημένο τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 855,00

(Ολογράφως) : οκτακόσια πενήντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Β12.30.24 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΞΥΛΙΝΗ  [HPL]

A.T. : 61

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΞΥΛΙΝΗ

  Γενικές διαστάσεις

Ύψος: 720mm

Μήκος: 2420mm

Πλάτος: 300mm

  Διαστάσεις χώρου ασφαλείας

Ύψος πτώσης:660 mm

Μήκος: 4420mm

Πλάτος:2300mm

Γενικά Χαρακτηριστικά

Χρήστες 2 παιδιά

Δραστηριότητες Τραμπαλισμός

Ηλικιακή ομάδα ≥ 3 έτους

Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ Όχι

  Γενική τεχνική περιγραφή

Γενικά η κατασκευή απαρτίζεται από κινητό οριζόντιο άξονα που στηρίζεται σε σύνθετη βάση.  Ο

κύριος άξονας κατασκευάζεται από δοκό διατομής 95 x 95mm και μήκους 2400mm. Στα άκρα του, στο

κάτω μέρος, φέρει κομμάτια ελαστικού, που χρησιμεύουν στην απορρόφηση των κραδασμών κατά την

επαφή με το έδαφος.

Η σύνθετη βάση κατασκευάζεται από δύο κολωνάκια διατομής 95 x 95mm και ύψους 400mm, τα οποία

συνδέονται μεταξύ τους με δύο ειδικά μεταλλικά τεμάχια, σε απόσταση μεταξύ τους 150mm.

Ο κύριος άξονας της τραμπάλας φέρει στα δύο άκρα του ξύλινο κάθισμα από πλακάζ θαλάσσης πάχους

20mm. Για την στήριξη των χεριών του χρήστη τοποθετείται ειδικό τεμάχιο κατασκευασμένο από

(HPL) πάχους 18mm στον φορέα της τραμπάλας σε ειδικά κατασκευασμένη εγκοπή που υπάρχει στην

κολώνα. Το τεμάχιο επίσης φέρει εκατέρωθεν χειρολαβές κατασκευασμένες από ειδικό πλαστικό

(πολυαμίδιο).

Το συγκεκριμένο παιχνίδι απευθύνεται σε παιδιά ηλικία άνω των 3 ετών.

Τιμή ανά πλήρες εγκατεστημένο τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 635,25

(Ολογράφως) : εξακόσια τριάντα πέντε και είκοσι πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Β12.30.27 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΣΚΥΛΑΚΙΑ  [HPL]

A.T. : 62

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

  ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΣΚΥΛΑΚΙΑ

  Γενικές διαστάσεις

Ύψος: 850mm

Μήκος: 2220mm

Πλάτος: 800mm

  Διαστάσεις χώρου ασφαλείας

Ύψος πτώσης:<600mm

Μήκος: 5220mm
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Πλάτος:3800mm

Γενικά Χαρακτηριστικά

Χρήστες 2 παιδια

Δραστηριότητες

Ηλικιακή ομάδα ≥ 1  έτους

Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ Όχι

  Tεχνική περιγραφή

Το σύστημα απαρτίζεται από ξύλινο φορέα που στηρίζεται σε δύο ελατήρια που επιτρέπουν την

ταλάντωση. Κάθετα στον φορέα, συνδέονται δύο ξύλινες παράλληλες δοκοί 1800 x 120 x 45mm με

μεταξύ τους διάκενο 20mm. Διαμήκως και ανάμεσα στις δοκούς, προσαρτώνται δύο όμοιες μορφές

σκύλου, με φορά προς τον φορέα. Κάθε μορφή φέρει κάθισμα καθώς και χειρολαβές και αναβολείς

εκατέρωθεν της μορφής.

Ο φορέας καθώς και οι μορφές κατασκευάζεται από HPL τύπου MEG 800 x 390 x 18mm. Τα καθίσματα

κατασκευάζονται από HPL τύπου MEG πάχους 12mm.

Η βάση αποτελείται από ελατήρια ύψους 400mm, διαμέτρου 200mm και πάχους σπείρας 20mm. Κάθε

ελατήριο φέρει δύο μεταλλικά καπάκια σύσφιξης (άνω και κάτω καπάκι) και πλάκα αγκύρωσης. Οι

πλάκες αγκύρωσης τοποθετούνται στο έδαφος, μέσα σε τσιμεντοκονίαμα ικανού βάθους, το οποίο

αφήνεται να στερεοποιηθεί πριν τη συναρμολόγηση. Κατά τη συναρμολόγηση ο φορέας συνδέεται πάνω

στα ελατήρια τα οποία με τη σειρά τους, βιδώνονται πάνω στις αντίστοιχες πλάκες αγκύρωσης.

Τιμή ανά πλήρες εγκατεστημένο τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.581,25

(Ολογράφως) : χίλια πεντακόσια ογδόντα ένα και είκοσι πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Β12.30.28 Διπλό ζωάκι ελατηρίου  [HPL]

A.T. : 63

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

  Διπλό ζωάκι ελατηρίου

  Γενικές διαστάσεις

Ύψος: 750mm

Μήκος: 1400mm

Πλάτος: 300mm

  Διαστάσεις χώρου ασφαλείας

Ύψος πτώσης:<600mm

Μήκος: 4400mm

Πλάτος:3300mm

Γενικά Χαρακτηριστικά

Χρήστες 2 παιδια

Δραστηριότητες   Ταλάντωση

Ηλικιακή ομάδα ≥ 1  έτους

Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ Όχι

  Tεχνική περιγραφή

Το σύστημα απαρτίζεται από ξύλινο φορέα που στηρίζεται σε βάση από λαμαρίνα με ένα ελατήριο που

επιτρέπει την ταλάντωση. Κάθετα στον φορέα, συνδέονται δύο ξύλινες παράλληλες δοκοί 1400 x 120

x 45 mm με μεταξύ τους διάκενο 18 mm. Διαμήκως και ανάμεσα στις δοκούς, προσαρτώνται δύο όμοιες

μορφές ζώου, με φορά προς τον φορέα. Κάθε μορφή φέρει κάθισμα καθώς και χειρολαβές και

αναβολείς εκατέρωθεν της μορφής.

Οι μορφές πάπιας κατασκευάζονται από HPL τύπου MEG πάχους 18mm ενώ το κάθισμα επίσης από HPL

τύπου MEG πάχους 13mm επενδυμένο με ειδική αντιολισθητική επιφάνεια.

Η βάση αποτελείται από ελατήριο ύψους 400 mm, διαμέτρου 200 mm και πάχους σπείρας 20 mm. Το

ελατήριο φέρει δύο μεταλλικά καπάκια σύσφιξης (άνω και κάτω καπάκι) και πλάκα αγκύρωσης. Η

πλάκα αγκύρωσης τοποθετείται στο έδαφος, μέσα σε τσιμεντοκονίαμα ικανού βάθους, το οποίο

αφήνεται να στερεοποιηθεί πριν τη συναρμολόγηση. Κατά τη συναρμολόγηση ο φορέας συνδέεται πάνω

στο ελατήριο το οποίο με τη σειρά του, βιδώνεται πάνω στην αντίστοιχη πλάκα αγκύρωσης.

Τιμή ανά πλήρες εγκατεστημένο τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.012,00

(Ολογράφως) : χίλια δώδεκα
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Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Β12.30.29 4/ΘΕΣΙΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ  [HPL]

A.T. : 64

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

 4/ΘΕΣΙΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

  Γενικές διαστάσεις

Ύψος: 540mm

Μήκος: 1000mm

Πλάτος: 1000mm

  Διαστάσεις χώρου ασφαλείας

Ύψος πτώσης:<600mm

Διάμετρος: 4000 mm

Γενικά Χαρακτηριστικά

Χρήστες 4 παιδια

Δραστηριότητες   Ταλάντωση

Ηλικιακή ομάδα ≥ 1,5  έτους

Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ Όχι

  ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το σύστημα απαρτίζεται από φορέα και βάση.

Ο φορέας κατασκευάζεται από HPL πάχους 18 mm με σχήμα λουλουδιού. Το σχήμα είναι διαμορφωμένο

έτσι ώστε να σχηματίζει τέσσερα καθίσματα για τέσσερα παιδιά.  Στο κέντρο ακριβώς του

λουλουδιού υπάρχουν τέσσερις πλαστικές κατακόρυφες χειρολαβές για την συγκράτηση των παιδιών.

Στο κέντρο, ο φορέας συνδέεται με τη βάση.

  Η βάση αποτελείται από ελατήριο ύψους 400 mm, διαμέτρου 200 mm και πάχους σπείρας 20 mm, δύο

μεταλλικά καπάκια σύσφιξης (άνω και κάτω καπάκι) και πλάκα αγκύρωσης. Η πλάκα αγκύρωσης

τοποθετείται στο έδαφος, μέσα σε σκυρόδεμα ικανού βάθους, το οποίο αφήνεται να στερεοποιηθεί

πριν τη συναρμολόγηση. Κατά τη συναρμολόγηση ο φορέας, το κάθισμα και το ελατήριο βιδώνεται

πάνω στην πλάκα αγκύρωσης, μέσω της κάτω πλάκας σύσφιξης.

 

Τιμή ανά πλήρες εγκατεστημένο τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 822,25

(Ολογράφως) : οκτακόσια είκοσι δύο και είκοσι πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Β12.30.31 ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ‘ΑΡΚΟΥΔΟΣ’

A.T. : 65

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

  Πλάτος : 762mm

Ύψος: 941mm

Μήκος: 740mm

Βάρος: 20kg

Χωρητικότητα κάδου: 52lt

Αποτελείται από ένα ενιαίο πλαστικό σώμα, σε σχήμα αρκούδου, με σύστημα κλειδώματος και

περιέχει μεταλλικό κάδο χωρητικότητας 52lt, από γαλβανισμένο χάλυβα. Η πρόσβαση στο δοχείο

απορριμμάτων είναι ιδιαίτερα εύκολη  και βοηθά τον χρήστη στην γρήγορη  μεταφορά και άδειασμα

των απορριμμάτων.

Διαθέτει ενιαίο ομοιόμορφο σώμα από πλαστικό DURAPOL. Το DURAPOL είναι υλικό πολυμερές

μορφοποιημένο ώστε να αντέχει σε ακραίες θερμοκρασίες ενώ είναι πιστοποιημένο και σε κρούση.

Επίσης δε σκουριάζει, δεν ξεφλουδίζεται, δε χρειάζεται ποτέ βάψιμο και καθαρίζεται εύκολα. Το

πολυμερές από το οποίο είναι κατασκευασμένο εμπεριέχει φίλτρο anti-UV στη δομή του για αντοχή

σε υπεριώδη ακτινοβολία καθώς και επιβραδυντικά στοιχεία (flame retardants) κατά της ανάφλεξης.

Το κυρίως σώμα φέρει στόμιο υποδοχής μικροαπορριμμάτων, στο στόμα του αρκούδου, με ενιαίο

σκέπαστρο, προστατεύοντας έτσι το εσωτερικό από την συσσώρευση νερού. Ο κάδος δεν παρουσιάζει

εμφανείς ενώσεις, συνδέσεις ή κολλήσεις. Τόσο το κυρίως σώμα, όσο και η βάση αποτελούν ένα

ομοιογενές περίβλημα, με στρογγυλεμένες επιφάνειες. Το άνοιγμα και κλείσιμο του κάδου

πραγματοποιείται με ειδικό σύστημα κλειδώματος και κλειδί. Ο κάδος μπορεί να βιδωθεί σε

επιφάνεια από σκυρόδεμα ή να πακτωθεί σε μαλακό έδαφος (χόρτο ή χώμα) με ειδική βάση πάκτωσης.

Πέρα από την αισθητική που προσφέρει, λειτουργεί και ως εκπαιδευτικό παιχνίδι, καθώς τα παιδιά

παρακινούνται από τη μορφή του κάδου να προστατεύουν το περιβάλλον και να ρίχνουν μέσα σε αυτόν

τα μικροαπορρίμματα τους.
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Τιμή ανά πλήρες εγκατεστημένο τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 800,00

(Ολογράφως) : οκτακόσια

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Β12.30.32 ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ‘ΔΕΛΦΙΝΙ’

A.T. : 66

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

  Προδιαγραφές:

 Μήκος :  915 mm / Πλάτος:  74,5 cm / Ύψος:    1180 cm

  Χρωματισμός: Σώμα κάδου: Γαλάζιο σκούρο

  Πόρτα κάδου: Ιβουάρ

Εσωτερικός κάδος: Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας ή  πολυαιθυλένιο.

 Βάρος:     (Με γαλβανιζέ εσωτερικό κάδο): 23 kgr

 (Με εσωτερικό κάδο πολυαιθυλενίου): 21 kgr

Χωρητικότητα εσωτερικού κάδου:  85 ltr.

Γενική τεχνική περιγραφή

Το ΔΕΛΦΙΝΙ, είναι ένας εντυπωσιακός και ιδιαίτερα λειτουργικός κάδος απορριμμάτων

Αποτελείται από ένα ενιαίο πλαστικό σώμα, σε σχήμα 'Δελφινιού', με σύστημα κλειδώματος και

περιέχει ένα μεγάλο γαλβανιζέ δοχείο χωρητικότητας 85 ltr, που φέρει χερούλια για εύκολη

μεταφορά και άδειασμα των απορριμμάτων. Η πρόσβαση στο δοχείο απορριμμάτων είναι ιδιαίτερα

εύκολη, μέσω της πόρτας που εφαρμόζει στο δελφίνι, με άγκιστρα.

Διαθέτει ενιαίο ομοιόμορφο σώμα από πλαστικό DURAPOL. Το DURAPOL είναι υλικό πολυμερές

μορφοποιημένο ώστε να αντέχει σε ακραίες θερμοκρασίες ενώ είναι πιστοποιημένο και σε κρούση.

Επίσης δε σκουριάζει, δεν ξεφλουδίζεται, δε χρειάζεται ποτέ βάψιμο και καθαρίζεται εύκολα. Το

πολυμερές από το οποίο είναι κατασκευασμένο εμπεριέχει φίλτρο anti-UV στη δομή του για αντοχή

σε υπεριώδη ακτινοβολία καθώς και επιβραδυντικά στοιχεία (flame retardants) κατά της ανάφλεξης.

Το ΔΕΛΦΙΝΙ μπορεί να τοποθετηθεί ελεύθερο, ή να προστεθεί έρμα εσωτερικά. Εναλλακτικά δύναται

να βιδωθεί σε επιφάνεια από σκυρόδεμα ή σε μαλακό έδαφος (χόρτο ή χώμα), με ειδική διάταξη που

παρέχεται από εμάς.

Πέρα από την αισθητική που προσφέρει, λειτουργεί και ως εκπαιδευτικό παιχνίδι, καθώς τα παιδιά

παρακινούνται από τη μορφή του κάδου να προστατεύουν το περιβάλλον και να ρίχνουν μέσα σε αυτόν

τα μικροαπορρίμματα τους.

Τιμή ανά πλήρες εγκατεστημένο τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.035,00

(Ολογράφως) : χίλια τριάντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Β12.30.33 ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ‘ΒΑΤΡΑΧΟΣ’

A.T. : 67

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

 Πλάτος : 735mm

Ύψος: 870mm

Μήκος: 790mm

Βάρος (Με γαλβανιζέ εσωτερικό κάδο): 15 kgr

Χωρητικότητα κάδου: 52lt

Τεχνική περιγραφή

Αποτελείται από ένα ενιαίο πλαστικό σώμα, σε σχήμα 'Βατράχου', με σύστημα κλειδώματος και

περιέχει μεταλλικό κάδο χωρητικότητας 52lt, από γαλβανισμένο χάλυβα. Η πρόσβαση στο δοχείο

απορριμμάτων είναι ιδιαίτερα εύκολη  και βοηθά τον χρήστη στην γρήγορη  μεταφορά και άδειασμα

των απορριμμάτων.

Διαθέτει ενιαίο ομοιόμορφο σώμα από πλαστικό DURAPOL. Το DURAPOL είναι υλικό πολυμερές

μορφοποιημένο ώστε να αντέχει σε ακραίες θερμοκρασίες ενώ είναι πιστοποιημένο και σε κρούση.

Επίσης δε σκουριάζει, δεν ξεφλουδίζεται, δε χρειάζεται ποτέ βάψιμο και καθαρίζεται εύκολα. Το

πολυμερές από το οποίο είναι κατασκευασμένο εμπεριέχει φίλτρο anti-UV στη δομή του για αντοχή

σε υπεριώδη ακτινοβολία καθώς και επιβραδυντικά στοιχεία (flame retardants) κατά της ανάφλεξης.

Το κυρίως σώμα φέρει στόμιο υποδοχής μικροαπορριμμάτων, στο στόμα του βατράχου, με ενιαίο
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σκέπαστρο, προστατεύοντας έτσι το εσωτερικό από την συσσώρευση νερού. Ο κάδος δεν παρουσιάζει

εμφανείς ενώσεις, συνδέσεις ή κολλήσεις. Τόσο το κυρίως σώμα, όσο και η βάση αποτελούν ένα

ομοιογενές περίβλημα, με στρογγυλεμένες επιφάνειες. Το άνοιγμα και κλείσιμο του κάδου

πραγματοποιείται με ειδικό σύστημα κλειδώματος και κλειδί. Ο κάδος μπορεί να βιδωθεί σε

επιφάνεια από σκυρόδεμα ή να πακτωθεί σε μαλακό έδαφος (χόρτο ή χώμα) με ειδική βάση πάκτωσης.

Πέρα από την αισθητική που προσφέρει, λειτουργεί και ως εκπαιδευτικό παιχνίδι, καθώς τα παιδιά

παρακινούνται από τη μορφή του κάδου να προστατεύουν το περιβάλλον και να ρίχνουν μέσα σε αυτόν

τα μικροαπορρίμματα τους.

Τιμή ανά πλήρες εγκατεστημένο τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 920,00

(Ολογράφως) : εννιακόσια είκοσι

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\54.80.01 Ξύλινη Πέργολα με τεντόπανα

A.T. : 68

Κωδικός αναθεώρησης:

Ξύλινη Πέργολα με τεντόπανα

Η κατασκευή θα έχει διαστάσεις 6μ.Χ4μ. με συνολικό ύψος από το διαμορφωμένο δάπεδο 2,70μ. Θα

αποτελείται από 4 κολώνες κυκλικής διατομής 14Χ14εκ.(με τελείωμα Γ) δηλαδή 2 για κάθε πλευρά

μήκους 6 μέτρων με τις αντίστοιχες βάσεις στήριξης(βάσεις Π) μαζί με τα μεταλλικά εξαρτήματα

που απαιτούνται για την εγκατάστασή τους σε τσιμέντο(στριφόνια, ούπα και βίδες για τη σύνδεση

κολώνας με τη μεταλλική βάση). Στις πλευρές αυτές (6 μέτρων) υπάρχουν 2 σύνθετοι δοκοί διατομής

8Χ20 εκ. μήκους 6 μέτρων η καθεμία οι οποίες στηρίζονται κάθε μία σε 2 από τις προαναφερθείσες

κολώνες. Παράλληλα με τις πλευρές των 4 μέτρων υπάρχουν 9 δοκοί διαμέτρου 6Χ14 εκ. η κάθε μία,

οι οποίες στηρίζονται στις 2 προαναφερθείσες σύνθετες δοκούς.Επίσης υπάρχουν και 2 αντιρρίδες

μήκους 75εκ, η κάθε μία για κάθε κολώνα. Περιλαμβάνονται και οι αντίστοιχες βίδες που συνδέουν

τα επί μέρους ξύλα δηλ.4 βίδες 6Χ100mm για τη σύνδεση της κολώνας με τη δοκό,2 βίδες 8Χ200 mm

για τη σύνδεση κάθε μίας εκ των 9 δοκών με τις 2 δοκούς 8Χ20εκ.

Η ξυλεία που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι εμποτισμένη ξυλεία, με πλήρη κατεργασία

(διαλογή,πλάνισμα, τρίψιμο και διαμόρφωση, βαφή και βερνίκωμα) των επιφανειών των ξύλων και

διαμόρφωση των ακμών και των άκρων τους, για λόγους ασφάλειας.

Οι βάσεις κατασκευάζονται  με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά και

μικροϋλικά, καθώς και οι απαραίτητοι ξυλότυποι για την κατασκευή αυτών. Επίσης οι βάσεις θα

οπλισθούν με χαλύβδινους οπλισμούς σκυροδέματος, κατάλληλων διατομών και βάρους, ώστε να

εξασφαλίζεται η ανθεκτικότητα και η στατικότητα της συνολικής κατασκευής.

Τέλος περιλαμβάνονται και οι λωρίδες πανιού που απαιτούνται για την κατασκευή. Το ύφασμα θα

είναι αρίστης ποιότητας, 100% αδιάβροχο και αυτο-πλενόμενο, με πλήρη κάλυψη της πέργκολας σε

λωρίδες πλεγμένες ανάμεσα στις δοκούς. Οι διαστάσεις του τεντόπανου θα είναι τέτοιες ώστε να

επιτευχθεί η πλήρης κάλυψη της πέργκολας.

Περιλαμβάνονται η προμήθεια, μεταφορά, η συναρμολόγηση, η στερέωση και πάκτωση καθώς και τα

πάσης φύσεως υλικά που απαιτούνται για την πλήρη εγκατάσταση και θεμελίωση της.

Οι διαστάσεις μπορούν να τροποποιηθούν ανάλογα με τις διαστάσεις του δαπέδου, το οποίο θα

σκιάζουν.

Τιμή ανά πλήρες εγκατεστημένο τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2.500,00

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες πεντακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\56.21.02 Στοιχείο πάγκου ενδεικτικού τύπου  COMPACT

A.T. : 69

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

Στοιχείο πάγκου ενδεικτικού τύπου  COMPACT - HAHN KUNSTSTOFFE από ανακυκλωμένο πλαστικό

(πολυολεφίνη), οικολογικά συμβατό.

Η σανίδα θα φέρει εσωτερική ενίσχυση από γαλβανισμένη δοκό που της δίνει ειδική σταθερότητα.

Διαστάσεις: 200x40x7,5/6,5 cm

Βάρος: περίπου 54kg

Χρώμα: Καφέ

Το στοιχείου πάγκου θα τελεί υπό την έγκριση της υπηρεσίας.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η τοποθέτηση

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 350,00

(Ολογράφως) : τριακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Β12.30.17 Ξύλινο παγκάκι

A.T. : 70

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

Ξύλινο παγκάκι

Οι διαστάσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο είναι ενδεικτικές

Γενικές διαστάσεις

Μήκος: 1950 mm

Πλάτος: 650 mm

Θα αποτελείται από τον μεταλλικό σκελετό, 5 ξύλα για το κάθισμα και 3 ξύλα για την πλάτη,

διατομής 70x70x1950mm.

Οι δύο μεταλλικές βάσεις θα κατασκευαστούν από χάλυβα St37 και θα περιλαμβάνουν: α) την πλάκα

πάκτωσης διατομής 120x500x4mm και β) το μεταλλικό ορθοστάτη διατομής 120x60x3mm και μήκους

360mm, επάνω στον οποίο θα εδράζεται η λάμα συγκράτησης του καθίσματος και της πλάτης διατομής

100x910x8mm. Η πλάτη θα κατασκευάζεται με κλίση 30 μοιρών. Οι βάσεις θα ενισχύονται με

μεταλλική λάμα διατομής 25x5mm και θα αγκυρώνονται στο έδαφος ή επί θεμελίου σκυροδέματος με

βίδες Μ8.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 400,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\Ε17.4.8 Θερμοπλαστικά παιχνίδια δαπέδου εξωτερικών χωρων (κουτσό)

A.T. : 71

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7788

Θερμοπλαστικά παιχνίδια δαπέδου εξωτερικών χωρων (κουτσό)

Το υλικό κατασκευής του θα είναι αλκυδικό θερμοπλαστικό υλικό πάχους περίπου 2,6mm (+0.4/-0.3)

με ποσοστό υαλοσφαιριδίων περίπου 25% , με αντιολισθητική επιφάνεια. Η σύστασή του θα

περιλαμβάνει περίπου 20% συνδετικό παράγοντα, περίπου 25% λευκή άμμο, περίπου 30% τιτάνιο και

λευκό υλικό πλήρωσης και περίπου 25% υαλοσφαιρίδια. Η εφαρμογή του θα γίνει με τη βοήθεια

φλόγιστρου και με χρήση ειδικού primer. Θα διαθέτει δείκτη θερμότητας (ένα ειδικό σημείο-χάραξη

που βρίσκεται στην επιφάνεια των ταινιών) ώστε να καθοδηγεί τον τεχνικό εγκατάστασης των

θερμοπλαστικών για τη σωστή θέρμανσή της. Εφόσον αυτή επιτευχθεί, η χάραξη θα εξαφανίζεται. Θα

συνοδεύεται από primer για την καλύτερη και ορθότερη εφαρμογή του, σε αναλογία 0,3 ml/m2.  Θα

διαθέτει μεγάλη αντοχή σε καταπονήσεις καθώς και μεγάλη διάρκεια παραμονής στο έδαφος. Οι

διαστάσεις του θα είναι 2800Χ800 mm.

Το παιχνίδι και ο χρωματισμός του θα τελούν υπό την έγκριση της Υπηρεσίας.

Τιμή για ένα τεμάχιο παιχνιδιού δαπέδου η οποία περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες για εργασία και

υλικά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 396,71

(Ολογράφως) : τριακόσια ενενήντα έξι και εβδομήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\55.10.02.3 ΚΡΕΒΑΤΙ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟΙΒΑΖΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ

A.T. : 72

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5521

Κατασκευασμένο εξ’ ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, λουστραρισμένο στο

φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Τα τέσσερα πόδια του

έχουν τετραγωνική διατομή 5 x 5 εκατοστά και ο πάτος του αποτελείται από ξύλινες πήχες για να

αερίζεται το στρώμα (και όχι από νοβοπάν). Τα κρεβατάκια έχουν τη δυνατότητα να στοιβάζονται με

ασφάλεια κατά την αποθήκευσή τους για εξοικονόμηση χώρου. Ανά πέντε κρεβάτια το ένα φέρει ρόδες

ενισχυμένες με φρένο για την εύκολη μετακίνησή τους κατά την αποθήκευση. Όλα τα άκρα του είναι

στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Διαστάσεις: 138 x 67 x 20 εκατοστά.

Θα περιλαμβάνονται επίσης:
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-Ημίσκληρο - Τελάρο: ορθοπεδικό Πυκνότητα ελατηρίων 108 ελ./m2. Διάμετρος σύρματος ελατηρίων:

2,4 mm, Υλικά γεμίσματος: Λευκός βαμβακερός τάπητας (πεπιεσμένος) - 100% Ελληνικό βαμβάκι

(αφράτο). Υλικά καπιτονέ - Ύφασμα ζακάρ καπιτοναρισμένο με πιστοποίηση O eko-tex - Ακρυλική

βάτα 170 gr/m2 - Non-woven 40 gr/m2. Περιλαμβάνει 2 εξαεριστήρες. Αδιάβροχη επένδυση στη μία

πλευρά. Διαστάσεις: 132 x 60 x 13 εκατοστά.

-Σεντόνι βαμβακερό νηπίων με λάστιχο. Εφαρμόζει στο στρώμα.

-Σεντόνι βαμβακερό νηπίων. Διαστάσεις: 170 x 115 εκατοστά

-Μαξιλάρι ύπνου νηπίων. Διαστάσεις: 42 x 32 εκατοστά.

-Μαξιλαροθήκη βαμβακερή. Εφαρμόζει στο μαξιλάρι νηπίων.

-Κουβέρτα πικέ, ζακάρ 100% βαμβακερή. Σε διάφορα χρώματα. Διαστάσεις: 160 x 120 εκατοστά.

-Κουβέρτα βαμβακερή. Σε διάφορα χρώματα. Διαστάσεις: 110 x 160 εκατοστά.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ 285,00(διακόσια ογδοντα πέντε ευρώ)

(Ολογράφως) : διακόσια ογδόντα πέντε

Ευρώ (Αριθμητικά) : 285,00

       15/2/2024                15/2/2024

Οι μελετητές ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

ΜΙΛΚΑ ΕΛΕΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ

ΣΠΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ

ΚΙΟΣΣΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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