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A.H.U. 1 - Αίθουσα κινηματογράφου
Παροχή προσαγωγής: 12000 m³/h
Μανομετρικό: 320 Pa
Παροχή απαγωγής: 10000 m³/h
Μανομετρικό: 150 Pa

Η κλιματιστική μονάδα δύο ορόφων θα αποτελείται από:
- Ηχοαποσβεστήρα επιστροφής αέρα
- Kιβώτιο φίλτρων αέρα επιστροφής (φίλτρο M5)
- Κιβώτιο ανεμιστήρα επιστροφής αέρα
- Kιβώτιο φίλτρων νωπού (προφίλτρο G4 και κυρίως F7)
- Κιβώτιο εναλλάκτη θερμότητας τύπου τροχού
- Διπλό κιβώτιο μίξης αέρα
- Κιβώτιο ανεμιστήρα προσαγωγής
- Κιβώτιο στοιχείων νερού (κοινό θερμαντικό-ψυκτικό στοιχείο)
- Ηχοαποσβεστήρα προσαγωγής αέρα

A.H.U. 2 - Φουαγιέ
Παροχή προσαγωγής: 5000 m³/h
Μανομετρικό: 220 Pa
Παροχή απαγωγής: 4400 m³/h
Μανομετρικό: 200 Pa

Η κλιματιστική μονάδα δύο ορόφων θα αποτελείται από:
- Ηχοαποσβεστήρα επιστροφής αέρα
- Kιβώτιο φίλτρων αέρα επιστροφής (φίλτρο M5)
- Κιβώτιο ανεμιστήρα επιστροφής αέρα
- Kιβώτιο φίλτρων νωπού (προφίλτρο G4 και κυρίως F7)
- Κιβώτιο εναλλάκτη θερμότητας τύπου τροχού
- Διπλό κιβώτιο μίξης αέρα
- Κιβώτιο ανεμιστήρα προσαγωγής
- Κιβώτιο στοιχείων νερού (κοινό θερμαντικό-ψυκτικό στοιχείο)
- Ηχοαποσβεστήρα προσαγωγής αέρα

Αντικατάσταση των υφισταμένων κεντρικών
κλιματιστικών μονάδων με νέες.
Η σύνδεση του στοιχείου της κάθε μιας θα γίνει
προς το υφιστάμενο δίκτυο σωληνώσεων
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ΚΛΙΜΑΚΑ

Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα, κυκλικής διατομής
Φxxx

Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα, ορθογωνικής διατομής
xxx x xxx

Αεραγωγός ορθογωνικής διατομής σε κατακόρυφη όδευση με διέλευση σε επίπεδο

Αεραγωγός κυκλικής διατομής σε κατακόρυφη όδευση

Στοιχεία αεραγωγού κυκλικής διατομής: Διατομή Φ [mm] / Παροχή [m³/h]

Στοιχεία αεραγωγού ορθογωνικής διατομής: Πλάτος x Ύψος [mm] / Παροχή [m³/h]

Ανεμιστήρας προσαγωγής - επιστροφής αέρα in-line

Τμήμα εύκαμπτου αεραγωγού κυκλικής διατομής

Φ100
100 m³/h
200x100
100 m³/h

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

Outdoor

Supply

Exhaust

Extract

Αεραγωγός ορθογωνικής διατομής σε κατακόρυφη όδευση στο ίδιο επίπεδο

Ενδειξη στομίου (προσαγωγή ή απαγωγή)
ƶİ įǁǉĲǑǎ ǊǀǓǆǐ ǌǔȺǎǘ ĮƿǏĮ�

Επίτοιχο στόμιο λήψης νωπού αέρα με μια σειρά σταθερών πτερυγίων
Ενδεικτικός τύπος: Aerogrammi BN-G-R
ƶİ įǁǉĲǑǎ İȺǈıĲǏǎĳǀǐ ĮƿǏĮ�
Επίτοιχο στόμιο αναρρόφησης αέρα με μια σειρά σταθερών πτερυγίων ελαφρού τύπου
Ενδεικτικός τύπος: Aerogrammi E12 ή Ε17

ƶİ įǁǉĲǑǎ ĮȺǗǏǏǈǓǆǐ ĮƿǏĮ�
Επίτοιχο στόμιο απόρριψης αέρα με μια σειρά σταθερών πτερυγίων
Ενδεικτικός τύπος: Aerogrammi BN-G-R

ƶİ įǁǉĲǑǎ ȺǏǎıĮǄǔǄǀǐ ĮƿǏĮ�
Επίτοιχο στόμιο προσαγωγής αέρα με μια σειρά σταθερών πτερυγίων ελαφρού τύπου ή με
δύο σειρές κινητών πτερυγίων, η εξωτερική παράλληλη με τη μεγάλη διάσταση του στομίου
Ενδεικτικός τύπος: Aerogrammi E12 ή Ε17 ή Aerogrammi T2Π

Αυτόνομη μονάδα αερισμού τύπου εναλλάκτη θερμότητας αέρα-αέρα κατάλληλη για
τοποθέτηση σε ψευδοροφή
Ενδεικτικός τύπος: Daikin HRV VAM....

Aνεμιστήρας προσαγωγής - επιστροφής αέρα εντός κιβωτίου

Αεραγωγός κυκλικής διατομής σε κατακόρυφη όδευση στο ίδιο επίπεδο

D
D

F.
D

.

D

Γραμμικό στόμιο προσαγωγής ή επιστροφής αέρα τύπου slot με πλαίσιο, με μία ή δύο
σειρές σχισμών τοποθετημένο σε κιβώτιο διάχυσης με ρυθμιστικό διάφραγμα
Ενδεικτικός τύπος: Aerogrammi S1 ή S2
Γραμμικό στόμιο προσαγωγής ή επιστροφής αέρα τύπου slot χωρίς πλαίσιο, με μία ή δύο
σειρές σχισμών τοποθετημένο σε κιβώτιο διάχυσης
Ενδεικτικός τύπος: Aerogrammi SLT-N

Στόμιο προσαγωγής αέρα τύπου δίνης, τοποθετημένο σε κιβώτιο διάχυσης με διάφραγμα

Στόμιο προσαγωγής αέρα τύπου ακροφυσίου επί αεραγωγού

Στόμιο επιστροφής αέρα με μια σειρά σταθερών πτερυγίων ελαφρού τύπου ψευδοροφής, το
οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως θυρίδα επίσκεψης μονάδας (με φίλτρο-ανοιγόμενο)
Ενδεικτικός τύπος: Aerogrammi E12-E-FA

Ανεμιστήρας εξαερισμού in-line
Bαλβίδα σταθερής παροχής αέρα επί αεραγωγού
Διάφραγμα πυροπροστασίας

Διαφράγματα ελέγχου της ροής αέρα, μονόφυλλο, πολύφυλλο και διαμοιρασμού

Παρατήρηση:
Οι θυρίδες επίσκεψης των μονάδων VRV θα επικαιροποιηθούν από τον ανάδοχο αναλόγως της εταιρίας

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΚΑΤΟΨΗ ΟΡΟΦΟΥ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ
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