
Νέα εγκατάσταση

A.H.U. 1 - Αίθουσα
Παροχή προσαγωγής: 12000 m³/h
Μανομετρικό: 320 Pa
Παροχή απαγωγής: 10000 m³/h
Μανομετρικό: 150 Pa

ΑΕΡΟΨΥΚΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
νερού με ενσωματωμένη υδραυλική μονάδα στο δίκτυο
θερμού/ψυχρού νερού, που θα περιλαμβάνει δοχείο
αδράνειας (800 l).
Ον. ψυκτική ισχύς: 137.6 kW
Ον. θερμική ισχύς: 153.7 kW
Eνδεικτικός τύπος: Systemair SYSAQUAH 150 H
Αριθμός ψυκτικών κυκλωμάτων α/θ: 2

A.H.U. 2 - Foyer
Παροχή προσαγωγής: 5000 m³/h
Μανομετρικό: 220 Pa
Παροχή απαγωγής: 4400 m³/h
Μανομετρικό: 200 Pa

F/S

Τρίοδη αναλογική βάνα
Βάνα έδρας, PN6, DN25, kvs 10

Τρίοδη αναλογική βάνα
Βάνα έδρας, PN6, DN40, kvs 25

Προς/από δίκτυο σωληνώσεων
τροφοδοσίας των τοπικών κλιματιστικών
μονάδων ανεμιστήρα-στοιχείου

Προς/από δίκτυο σωληνώσεων νέου
λέβητα καυσίμου αερίου-πετρελαίου

Νέα εγκατάσταση

106/114 82/89
2"

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ

ΗΜ_ΟΛΥΜΠΙΑ_ΚΛΣ_3

-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Τ.Σ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ

Μανόμετρο διαφορικής πίεσης

Όργανο αντεπιστροφής

Μανόμετρο 0-4 bar

Αντλία In-line/κυκλοφορητής σταθερών στροφών ή με ρυθμιστή στροφών στο κινητήρα

Θερμόμετρο 0-100°C

Αυτόματο εξαεριστικό του δικτύου

Φίλτρο σωλήνωσης

Συλλέκτης - διανομέας με κρουνό εκκένωσης, θερμόμετρα και εξαεριστικό

Δοχείο διαστολής

Δοχείο αδράνειας αντλίας θερμότητας

Αυτόματος πλήρωσης με αντεπίστροφο - φίλτρο - μειωτή πίεσης

Αντι-κραδασμικός σύνδεσμος

Μειωτής πίεσης

Σωλήνωση προσαγωγής-επιστροφής νερού θέρμανσης (πλαστική PPR 80 SDR 7,4/11)

Ρυθμιστική δικλείδα

ΣΠ Φ 32

Δίοδη βάνα με κινητήρα

Διακόπτης ροής

Απαεριωτής - Διαχωριστής σωματιδίων

F/S

Σφαιρική δικλείδα

Τρίοδη βάνα με κινητήρα

Σωλήνωση προσαγωγής-επιστροφής νερού ψύξης (πλαστική PPR 80 SDR 7,4/11)

Διατομή σωλήνωσης

Αλλαγή στάθμης όδευσης σωλήνωσης στο ίδιο επίπεδο

Σωλήνωση που ανέρχεται προς τα πάνω

Διέλευση σωλήνωσης προς τα κάτω
Σωλήνωση που κατέρχεται από πάνω
Σωλήνωση που κατέρχεται προς τα κάτω

Διέλευση σωλήνωσης προς τα πάνω
Σωλήνωση που ανέρχεται από κάτω

Αλλαγή (κατακόρυφη όδευση) επιπέδου διέλευσης

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

Σε κάτοψη
Σε διάγραμμα

Σε κάτοψη
Σε διάγραμμα

Σε κάτοψη
Σε διάγραμμα
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